
树脂型合成石板材检测，GB/T 35157-2017

产品名称 树脂型合成石板材检测，GB/T 35157-2017

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

GB/T 35157-2017 是关于树脂型合成石板材检测的国家标准。该标准规定了树脂型合

成石板材的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和

贮存等方面的要求。以下是关于 GB/T 35157-2017

中树脂型合成石板材检测的一些要点：

术语和定义：

标准中明确了树脂型合成石板材的相关术语和定义，以便统一认识和理解。

技术要求：

规定了树脂型合成石板材的物理性能、化学性能、外观质量等方面的指标要求。这些指标包括密度、吸
水率、耐水性、耐化学腐蚀性等，用于评估合成石板材的质量和性能。

试验方法：

标准中详细规定了各项技术指标的试验方法，如密度的测定、吸水率的测定、耐水性的试验、耐化学腐
蚀性的试验等。这些方法为准确测定合成石板材的各项性能指标提供了依据。

检验规则：

规定了树脂型合成石板材的检验规则，包括出厂检验和型式检验。出厂检验是对每一批产品的抽样检验



，以确保产品质量符合标准要求；型式检验则是对产品进行全面检测，以评估产品的整体性能。

标志、包装、运输和贮存：

标准中规定了树脂型合成石板材的标志、包装、运输和贮存要求，以确保产品在运输和贮存过程中不受
损坏，保持其性能稳定。

通过遵循 GB/T 35157-2017 标准进行检测，可以确保树脂型合成石板材的质量符合标

准要求，从而保障其在建筑、装饰等领域中的使用性能和安全性。这对于促进树脂

型合成石板材的行业发展、提高产品质量水平具有重要意义。
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