
提供专业生产12T美式模锻卸扣供应商

产品名称 提供专业生产12T美式模锻卸扣供应商

公司名称 永年县强茂索具有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:强茂索具
型号:无
包装:编织袋

公司地址 河北省永年县铁西工业区

联系电话 0310-3712346 13363004769

产品详情

产品名称：美式模锻卸扣

别名：d型卸扣、高强度卸扣、模锻卸扣、马蹄卸扣、dw型卸扣、合金钢卸扣、牛鼻卸扣

产品种类：可分为g209（bw),g210(dw)，g2130(bx)，g2150(dx).按型式可分为弓型带母卸扣和d型（u型或
直型）d型带母卸扣；按使用场所可分为船用和陆用两种。安全系数有4倍、5倍、6倍，甚至8倍

产品规格：0.33t、0.5t、0.75t、1t、1.5t、2t、3.25t、4.75t、6.5t、8.5t、9.5t、12t、13.5t、17t、25t、35t、55t
、85t、120t、150t。 

使用注意事项：1、卸扣应光滑平整，不允许有裂纹、锐边、过烧等缺陷。
2、严禁使用铸铁或铸钢的卸扣。扣体可选用镇静钢锻造，轴销可棒料锻后机加工。
3、不应在卸扣上钻孔或焊接修补。扣体和轴销永久变形后，不得进行修复。
4、使用时，应检查扣体和插销，不得严重磨损、变形和疲劳裂纹。
5、使用时，横向间距不得受拉力，轴销必须插好保险销。
6、轴销正确装配后，扣体内宽不得明显减少，螺纹连接良好。 7、卸扣的使用不得超过规定的安全负荷

生产标准：严格按照jb8112-1999国家规定标准制造。

产品材质：分别有45#钢、40洛、合金钢。

表面处理：镀锌（热度和电镀白彩兰）、喷塑、镀达克罗（dacormet)

制造工艺：采用模锻又分为开式模锻和闭式模锻．金属坯料在具有一定形状的锻模膛内受压变形而获得
锻件，模锻一般用于生产重量不大、批量较大的零件。模锻可分为热模锻、温锻和冷锻。

产品质量：生产中严格执行该项技术的国际标准及国家标准，按其要求 进行抽检，试验件必须达到与



钢丝绳等强度，即钢丝绳破断压接部位不滑移、不脱开、不断裂.

产品优势：产品体采用45#钢销子使40铬材质性能较好、用料少、体积小成本低外观精美使用方便。

产品特点；拉力强度大、体积小、重量轻，外形美观，经久耐用
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