
踏板式电的堆高机

产品名称 踏板式电的堆高机

公司名称 东莞市伊恩电动机械科技有限公司河南分公司

价格 41500.00/台

规格参数 品牌:伊恩/inia
型号:ED15
载重:1.5t

公司地址 东莞市樟木头镇樟洋工业区晋丰大厦

联系电话 0769-87796930 13829131003

产品详情

 详细参数：

  

参数表一
  

1.1

  

品牌

    

伊恩

  

伊恩
  

1.2

  

型号

    

ed15

  

ed20
  

1.4

  

操作类型

    

乘驾式

  

乘驾式
  

1.5

  

载荷

  

q (kg)

  

1500

  

2000
  

1.6

  

载荷中心距

  

c (mm)

  

600

  

600
  

 重量
  

2.1

  

自重

  

kg

  

750/850/900/950/1000

  

850/950/1000/1050/1100
  



 轮胎，底盘
  

3.1

  

轮胎类型，驱动轮/
承载轮

    

pu/ pu

  

pu/ pu

  

 尺寸
  

4.2

  

静止高度

  

h1 (mm)

  

2030/1780/2030/2280/2552

  

2030/1780/2030/2280/2552
  

4.3

  

自由提升高度

  

h2 (mm)

    

  

4.4

  

起升高度

  

h3 (mm)

  

1600/2500/3000/3500/4000

  

1600/2500/3000/3500/4000
  

4.15

  

货叉下降后高度

  

h13 (mm)

  

85

  

85
  

4.19

  

整车长度(踏板折叠)

  

l1 (mm)

  

1960（400）

  

1960（400）
  

4.21

  

整车宽度

  

b1/ b2 (mm
)

  

850

  

850

  

4.22

  

货叉尺寸

  

s/ e/ l (m
m)

  

60/ 170/ 1150

  

60/ 170/ 1150

  

4.25

  

货叉外宽

  

b5 (mm)

  

680

  

680
  

4.33

  

通道宽度，带1000×1200mm托盘

  

ast (mm)

  

2500

  

2500
  

4.34

  

通道宽度，带800×1200mm托盘

  

ast (mm)

  

2400

  

2400
  

4.35

  

转弯半径

  

wa (mm)

  

1590

  

1590
  

 性能
  

5.1

  

行走速度，满载/空载

  

km/ h

  

4/ 6

  

4/ 6
          



5.8 爬坡度，满载/空载 ° 5/7 5/7
  

 驱动
  

6.1

  

驱动电机功率

  

kw

  

1.2

  

1.2
  

6.2

  

起升电机功率

  

kw

  

2.5

  

3
  

6.4

  

电瓶电压/容量

  

v/ ah

  

24/ 210

  

24/ 240
  

 其他
  

8.1

  

驱动控制类型厂商

    

柯蒂斯 curtis

  

柯蒂斯 curtis

 

 

.电动堆高车电池的使用和维护

   1.   为保证电池寿命，电池投入使用前应充足电，充电不足的电池不可使用。

          2.   电池要避免过充电和过放电。电池过充和过放会严重影响电池性能和寿
命。

          3.   电池表面、连接线及螺钉应保持清洁、干燥。如有硫酸，用棉纱蘸上碱
液擦去，应注意不要让碱液进入电池内。

          4.   通常使用一段时间后（一个月左右，视具体情况而定），应检查电池液
位（打开电瓶上盖可见刻度表），及时补加蒸馏水

 

以保持液面高度。正常情况下严禁补加稀硫酸、自来水、纯净水等。补充要适量，不可多加，以免溢出
造成伤害。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

