
926不锈钢对应牌号Incoloy 926无缝钢管耐腐蚀性能 第三方检测机构

产品名称 926不锈钢对应牌号Incoloy
926无缝钢管耐腐蚀性能 第三方检测机构

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:QTL质海检测
检测认证:第三方检测机构
服务类型:检测报告，检测认证

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 18923798009 18923798009

产品详情

 Incoloy 926 特性：

1. 它具有较高的抗缝隙腐蚀点和可以在含有酸介质。2. 在实践证明,有效的抗氯化物应力腐蚀开裂。 3.
各种腐蚀环境都有良好的耐腐性能。4. 力学性能比Alloy 904 L
好。耐腐蚀性：926是一个奥氏体不锈钢合金，有类似904 L合金,其氮含量为0.2%、钼含量为6.5%。钼和
含氮量大大增加了抗缝隙腐蚀。同时,镍和氮不仅可以提高稳定性,而且可以减少趋势分离晶热过程或焊接
工艺优于氮含量的镍合金。926有一定的耐腐蚀性能在氯离子中由于局部腐蚀性能和25%的镍合金的内容
。多种实验在10000 - 70000 ppm的氯浓度、酸碱度5 - 6,50 ~ 68℃操作温度的石灰石脱硫岛浆表明,在1 - 2年
的试用期,926合金无缝隙腐蚀和点蚀。926年在其他化学媒体也有很好的耐腐蚀在高温、高浓度的媒介,包
括硫酸、磷酸、酸性气体、海水、盐和有机酸。此外,为了获得更好的耐蚀性,保证定时清洁。
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