
MZ型埋刮板输送机

产品名称 MZ型埋刮板输送机

公司名称 洛阳金英重工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省洛阳市伊川县城关镇罗村

联系电话 0379-69363367 18637956566

产品详情

 一、mz型埋刮板输送机简介

mz型埋刮板输送机是一种在封闭的矩形 断面的壳体中，借助于运动着的刮板链条输送粉状、小颗粒

状、小块状等散料的连续输送设备。广泛用于化工、机械、冶金、轻工、粮食、医药、交通、水电等部

门，用来输送粉尘状、小颗粒状和小块状物料。

二、mz型埋刮板输送机工作原理

mz型埋刮板输送机在水平输送时，物料受到刮板链条在运动方向的压力及物料自身重量的作用，在物料

间产生了内摩擦力。这种摩擦力保证了料层之间的稳定状态，并足以克服物料在机槽中移动而产生的外

摩擦力，使物料形成连续整体的料流而被输送。

三、mz型埋刮板输送机性能特点

1、结构简单，重量较轻，体积小，密封性好，安装维修方便

2、它不但能水平输送也能倾斜和垂直输送；不但能单机输送，而且能组合布置，串接输送

3、能多点加料，也能多点卸料，工艺布置较为灵活



4、由于壳体封闭，输送物料时可以显著改善工作条件，防止环境污染。

四、mz型埋刮板输送机技术参数

项目/型号 mz16 mz20 mz25

槽宽(mm) 160 200 250

承载槽高(mm) 120 130 160

空载槽高(mm) 130 140 170

输送能力(m3/h) 10-22 15-30 23-46

链条节距(mm) 100 125 160

链速(m/min) 0.16-0.32 0.16-0.32 0.16-0.32

链条型式 模锻 模锻 模锻

刮板型式 dv dv dv

最大输送高度(m) ＜20

上水平部分最大长度(m) ＜30

电机功率(kw) 3-15 3-22 4-30

驱动装置安装型式 左右装，背装式

传动型式 链传动

适用粒度(mm) ＜8 ＜10 ＜13

适用湿度(%) ≤5

适用温度(℃) ≤150
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