
沥青检测针入度检测报告 冰点检测站

产品名称 沥青检测针入度检测报告 冰点检测站

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 15.00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:LQT15
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

沥青检测沥青检测针入度检测报告 冰点检测站检测概述

可依据相应检测标准进行煤焦沥青、石油沥青、天然沥青等各种沥青灰分检测服务，亦可根据客户需求
设计方案，为客户提供非标检测服务。

检测周期：7个工作日出具沥青检测报告

检测项目

页岩沥青、煤焦沥青、木沥青、石油沥青、天然沥青等等。

相关标准

GB/T 2295-2008 焦化固体类产品灰分测定方法

GB/T 26930.6-2014 原铝生产用炭素材料 煤沥青 第6部分：灰分的测定

GOST 7846-1973 煤焦油沥青 灰分含量测定方法

GOST 11512-1965 石油沥青. 灰分含量测定方法

ISO 8006-1985 制铝用碳质材料 电极用沥青 灰分的测定

SH/T 0422-2000 石油沥青灰分测定法 (2005复审确认有效)

SN/T 4027-2014 石油沥青灰分的测定 微波灰化法



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

