
汽车脚垫TPO材料90-95A半硫化橡胶tpo本色颗粒

产品名称 汽车脚垫TPO材料90-95A半硫化橡胶tpo本色颗
粒

公司名称 永州佳铭塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 产品规格:25KG/包
供应量:长期供应
产地:广东东莞

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号

联系电话 0158-18258561 15818258561

产品详情

TPO(聚烯烃热塑性弹性体)

乙烯、2丁烯共聚物①通过扩大分子量分布范围，改善工艺性能；②通过控制接枝长链的分子量，提高熔
融张力，改善熔融破坏性、挤出膨胀性。保持了所拥有的力学性能；③由于高分子量、高黏度类型的新
产品的线形结构所具有的力学性能，提高了熔融黏度等。

烯烃类热塑性弹性体包括TPO和TPV(ThermoplasticVulcanizate)两种，热塑性聚烯烃弹性体(TPO)是由软链
段(大于20％)的橡胶和硬链段的聚烯烃构成的共混物。通常橡胶组分为三元乙丙橡胶(EPDM)、(NBR)、
丁基橡胶(IIR)及天然橡胶(NR)；聚烯烃组分主要为聚(PP)和聚乙烯(PE)。

TPO聚烯烃热塑性弹性体

用于汽车产业的TPE中，以聚烯烃类(76%)为大宗；聚烯烃类TPE因具有低密度、可回收、耐腐蚀、易加
工等性质，适用于汽车产业对新材料要求，TPO汽车脚垫材料价格，使其成为应用于汽车市场的TPE。
聚烯烃类TPE因其单体间作用力大小的不同，可分为热塑性聚烯烃TPO和热塑性硫化橡胶TPV，TPO汽车
脚垫材料，两者各有其材料特性，用于不同的汽车部件中。
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