
暖气片通过式抛丸机

产品名称 暖气片通过式抛丸机

公司名称 青岛市华盛有限公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 山东青岛胶南海滨工业园

联系电话 0532-68806298 18754227000

产品详情

 酸洗除锈工艺由于其酸的腐蚀性较大，使用温度过高，工业原料价格较贵，酸洗的时间较长，污染率
与环保回收使用效率等原因导致加工成本居高不下，而在国家出台的新政策前提下，酸洗除锈工艺将逐
渐的退出我国的工业市场．酸洗工艺在暖气片的表面清理领域占有较大的比重，而由于新一代环保政策
的出台，酸洗这种对环保有较大危害的工艺将逐渐被取代，暖气片通过式抛丸机正式开始进入暖气片表
面清理的大舞台。暖气片通过式抛丸机较酸洗工艺清理暖气片的时间短，并且不会对暖气片产生腐蚀性
，反而在清理表面油脂氧化层和锈渍灰尘等物质的前提下，还能更加强化暖气片的硬度，提高抗压力，
延长暖气片的使用寿命，解决暖气片用一段时间后因腐蚀性而产生的漏水问题。

青岛华盛机械有限公司通过式暖气片抛丸机采用四级除尘，分离、沉降、旋风、除尘，直接杜绝粉尘等
有害物质，符合国际环保标准.广泛用于机械除锈、清理清洗等领域，它具有抗晒、抗冻、抗老化、抗腐
蚀、除锈效果好、耐用等特点。目前,  我公司正致力于开发新产品，此产品优于普通产品之处在于清理
、除锈效果显著，节省时间短，可应用于各种企业的规格。

暖气片通过式抛丸机能对原始状态的钢材表面施以强力抛丸，除掉其上的锈层、焊渣及氧化皮，使之获
得均匀一致的金属光泽，以提高钢材的涂饰质量与防腐效果。本机主要用于建筑与桥梁制造业。采用无
地坑结构形式，既节省了地坑基础的施工费用及时间，又解决了因存水造成的抛丸和抛沙的腐蚀结块问
题。

 

暖气片通过式抛丸机设备构成：由抛丸密封系统、工件承载系统、弹丸循环系统、气动控制系统、通风
除尘系统、电器控制系统、废料处理系统等十余个部件组成。

 



暖气片通过式抛丸机原理：工件由两个变频调速电动葫芦快速到达清理副室，匀速通过抛丸室，对大部
件周身进行抛丸。吊钩轨道可采用环形结构，卸件后的电动葫芦快速回到装料位。若采用2组电动葫芦，
可实现装料、抛丸、卸料流水线工作，提高抛丸的效果和效率。

 

暖气片通过式抛丸机采用常规控制，操作时，准备工作（除尘器、弹丸循环系统运行、抛丸器开启）完
成之后，机器进行正常生产。操作人员在上料工位装工件后，在悬挂的带动下通过抛丸工位，供丸阀打
开，开始清理工作；工件通过抛丸工位；同时，操作人员在下卸料工位卸工件。重复上述动作以清理其
它工件。

青岛华盛机械有限公司生产暖气片通过式抛丸机是根据用户要求而设计制作的一种新型专用设备，是专
门用于清理暖气片、散热片、框架等的抛丸清理机．公司可为客户提供成套抛丸清理机设备，也可根据
客户的需求量身定制。 欢迎各界朋友来电或来我公司考察洽谈！

 

山东省青岛市华盛机械有限公司

联系人： 李经理

电 话：0532-68806298

手机： 18754227000

邮箱： huashengzhonggong@163.com

网址： http:// www.hspaowanji.com

地 址：山东青岛胶南市海滨工业园
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