
煤矿用采煤机电缆 橡套采煤机电缆 采煤机变频电缆

产品名称 煤矿用采煤机电缆 橡套采煤机电缆
采煤机变频电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂-销售部

价格 .00/件

规格参数 品牌:鑫缆元
型号:MCP MC MCPT MCPTJB
产地:河北鑫缆元电缆

公司地址 河北廊坊大城县

联系电话 16631618811 16631618811

产品详情

鑫缆元煤矿用采煤机电缆，橡套采煤机电缆，采煤机变频电缆

河北鑫缆元电缆，专业生产采煤机电缆，矿用电钻用线，煤矿梭车用线

1. 产品材质

我们的采煤机电缆采用高质量的导体材料，确保电流传输稳定可靠。橡套采煤机电缆以阻燃防火的橡胶
材质包裹导体，提供优异的抗压性能。采煤机变频电缆使用特殊的屏蔽材料，有效抵御外界干扰。

采煤机电缆材质： 橡套采煤机电缆材质： 采煤机变频电缆材质： 

2. 制作工艺

我们的采煤机电缆经过严格的制作工艺，确保每根电缆都具有优异的品质。每根导体都经过层层质量把
控，保证电阻率达到zuijia状态。橡套采煤机电缆的橡胶材料经过特殊处理，增强耐压性。采煤机变频电
缆的屏蔽层经过精密包装，提供卓越的防干扰能力。

采煤机电缆制作工艺： 橡套采煤机电缆制作工艺： 采煤机变频电缆制作工艺： 

3. 适用范围

我们的采煤机电缆广泛适用于煤矿采煤机设备，确保设备正常运行。橡套采煤机电缆适用于潮湿高温环
境下的采煤机。采煤机变频电缆适用于变频装置与采煤机之间的连接。

适用范围： 适用范围： 适用范围： 



4. 注意事项

使用我们的采煤机电缆时，请注意以下几点：

安装前请确保电力系统已经断电 不得擅自改变采煤机电缆的导线接法
不得超过采煤机电缆的额定电流和电压 在潮湿环境下使用橡套采煤机电缆时，请进行防水处理 

5. 安装建议

为了确保采煤机电缆的正常使用寿命和性能，我们建议以下几点：

安装时确保采煤机电缆的接头牢固可靠 采煤机电缆的弯曲半径不得小于规定数值
使用橡套采煤机电缆时，请定期检查橡胶外层是否存在损坏 定期检查采煤机变频电缆的屏蔽层是否完好 

通过以上介绍，我们相信您已经了解了鑫缆元电缆的采煤机电缆产品。
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