
深圳镀草酸螺丝线，304镀草酸螺丝线

产品名称 深圳镀草酸螺丝线，304镀草酸螺丝线

公司名称 深圳市铧宁金属材料有限公司

价格 32.00/kg

规格参数 品牌:铧宁
型号:3.9
表面:光亮

公司地址 深圳市宝安区松岗镇工业园

联系电话 0755-33084679 13243718836

产品详情

 

 不锈钢线材（不锈钢钢丝）--国产/进口不锈钢线：弹簧线、螺丝线、中硬线、全软线、半软线、光亮
线、车轴线、电解线、易车线、琴钢线、发夹线、挂具线、碳钢线、无磁线、氢退线等。

表面:亮面、雾面

规格：ф0.01mm～ф12.6mm 

材质:304、316l、316、sus302hq、304hc、304es、201、cu202、410.430   

硬度：全软、1/4硬、半硬、3/4硬、全硬、特硬。

表面：光亮、雾面

包装：纤维包装

原料：国产，宝钢，太钢，吴航，马钢，进口，日本，韩国，美国德国等世界500强钢厂，品质保证。

加工：本厂提供不锈钢线材加工，调直，切断，压扁等加工，同时支持非标线材定制。

 购买前告诉卖家需要的产品材质、产品规格、以及用途

 很多客户不是很清楚自己需要的产品的性能

 



深圳市铧宁金属材料有限公司将为客户提供优质的产品和一
流的服务，欢迎中外客商新老客户咨询--取样--订购，我们将竭诚为您服务。

电话：0755-33084679传真：0755-61605620

地址：广东省深圳市宝安区松岗镇塘下涌工业区

网站：www.316bxgw.com

邮编：518000

姓名：邢生/13243718836

 

【售后服务】：

   1、我司产品如有质量问题，请贵公司立刻停止使用，保留原标签并保持产品完整。

   2、过期，弄乱，弄脏，裁剪或加工后的产品恕不退换，每笔产品少于15公斤恕不退换。

   3、我们承诺，客户的投诉我们会在24小时内做出回应，请贵公司放心采购！谢谢合作！

 

铧宁优势：常规品种现货齐全、专营特殊牌号、特殊规格、特殊需求的金属材料，您身边的金属材料专
家！

 

常见几种不锈钢材质耐腐蚀介绍： sus202不锈钢的镍含量为4-6%，mn含量7.5-10%201/202用mn-n-
ni元素来代替部分的ni元素来形成奥氏体组织，是缓解镍资源匮乏的节镍钢种。
sus301f对比304含有低ni,cr及高n成分，有优秀的高温强度,抗疲劳强度及耐腐 蚀性。 304 是一种通用性
的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。  304l 是碳含量
较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳
化物减至最少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。
sus304h日本sus系列奥氏体型不锈耐热钢，良好的耐蚀性能和焊接性能，热强性能较好。 316(18cr-12ni-2.5
mo)材质：因添加mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛酷的条件下使用；加工硬
化性优（无磁性）。
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