
阳春路铭牌是什么材质，阳西公路轮廓标安装方法

产品名称 阳春路铭牌是什么材质，阳西公路轮廓标安装方
法

公司名称 茂名市恒泰交通设施有限公司

价格 23.00/套

规格参数 品牌:恒泰
型号:CXD

公司地址 茂名市茂南区

联系电话 06688566507 13592951800

产品详情

 

阳春路铭牌是什么材质，阳西公路轮廓标安装方法？

 

◆ 轮廓标安装（在通道和立柱通道处安装）尺寸：从地面起80厘米处为轮廓标下缘。
�轮廓标要垂直安装。 �紧固螺丝拧紧到位。 �防盗帽要安装齐备、牢固。 �成型标线粘贴
�成型标线裁剪要尺寸准确、边缘整齐。 �地面清扫要彻底（水泥必须用钢丝刷）。
�涂抹粘结剂要均匀，现型要流畅。

 

茂名市恒泰交通设施有限公司专业承接各类交通设施工程:高速公路标线，交通标牌，交通信号灯,道路标
线，道路指示牌，公路护栏，龙门架，停车场设施，交通安全设施等系列交通设施产品。施工经验丰富,
品质优良 ,价格实惠,欢迎新老顾客来电洽谈！谢谢！

联系人：周生 电话：13592951800 qq：1506938338 邮箱：1506938338@qq.com 

网站：www.jthengtai.com  
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