
矿用支护锚杆，管缝式锚杆，自攻旋进锚杆

产品名称 矿用支护锚杆，管缝式锚杆，自攻旋进锚杆

公司名称 济宁建邦机械设备有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:建邦
型号:电议

公司地址 山东省济宁任城经济开发区

联系电话 86-05372341730 18660738913

产品详情

锚杆，螺纹钢锚杆，矿用锚杆，支护锚杆

       当下社会煤矿正常开采生产中最基本的支护材料就是锚杆，锚杆因为造价低，使用方便，
当下并没有替代产品而成为煤矿生产中必不可少的材料

济宁建邦机械设备有限公司主要生产煤矿用锚杆，种类齐全，质量上乘

我公司的锚杆不仅仅用于煤矿基础支护中，包括隧道建设，护坡工程，坝体的工程进行加固等，范围可
谓是广泛

锚杆分为：

一、管缝式锚杆主要性能和规格

1、主要技术性能

（1）初始锚固力： 3~7吨；

（2）管环拉脱荷载： 8~10吨；

（3）锚杆管抗拉断能力：12~13吨；

（4）耐腐蚀性能比a3钢高20~30%，利于长期使用。

2、规格

（1）外径（毫米）：φ30,φ33,φ40，φ43（±0.5）



（2）长度（毫米）：1200、1500、1800、2000、2500

（还可以根据客户的需要规格生产）；

（3）材质：16mn，20 mnsi；

管缝式锚杆现在煤矿使用比较少。

二、自攻旋进锚杆

1 直接自攻旋进——自攻挤压旋进锚杆锚杆上带钻头，用钻机直接带动锚杆旋入土体中。锚杆在旋进过
程中挤压杆体周围土体，使紧贴杆体周围土体参数强化。

自攻挤压旋进锚杆不同于自钻锚杆，自钻锚杆的锚固全凭后期锚固注浆，注浆对于向上的孔很难达到饱
和注浆，锚固可靠性较差。自旋锚杆自身形成锚固力安装结束就完成。任何角度都能够保障锚固力相同
。

自攻挤压旋进锚杆适用条件：湿陷性黄土，淤泥，松散岩土

2 孔内自攻旋进——自攻旋进锚杆在预先钻好的孔中先钻孔，用钻机带动锚杆，在转动过程中使锚杆旋
丝刻入钻孔壁内起到锚固作用。

以上锚杆是公司主营的部分产品，我公司可根据客户需要进行生产定制欢迎您前来咨询，并期待您的来
电

联系人：王正静

 手机：18863720549

qq：2392310978
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