
大型机箱机柜IP防护等级认证 钣金外壳配电箱防尘防水检测报告
第三方机构

产品名称 大型机箱机柜IP防护等级认证
钣金外壳配电箱防尘防水检测报告 第三方机构

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:QTL质海检测
检测认证:第三方检测机构
服务类型:检测报告，检测认证

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 18923798009 18923798009

产品详情

钣金外壳定制

钣金机箱的材料选择有哪些：

1、不锈钢材质：是不锈耐酸钢的简称，耐气体、水汽、水等弱腐蚀性物质或者具有不生锈性质的钢种称
之为不锈钢材质，通常情况下，不锈钢材质强度要高于铝合金型材，不锈钢的成本也会比铝合金高些。

2、冷轧板：主要是以热轧卷为原材料，在室内温度条件下在再结晶温度之下开展轧制制作而成的货品，
常用于汽车制造、电子产品等。

 

 3、铝板：铝板是指通过铝锭轧制制作而成的方形板料，可分为合金板，纯铝板，花纹铝板，中厚铝板
，薄铝板，合金板(由铝及辅助性合金构成，一般有铝硅，铝铜，铝镁，铝锰等系列)、纯铝板(成分基本
由纯铝轧制而来)、高纯铝板(由成分99.9之上高纯铝轧制而来)、复合铝板。

4、镀锌钢板：指的是表层镀有层锌的钢材。镀锌是一类经常性选用的经济而可靠的防锈措施。镀锌钢板
带钢成品多用于通讯网络、轻工业、智能电子、控制中心和商业等领域。
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