
屋面自粘防水卷材生产厂家 普洱屋面自粘防水卷材 昆明顺利防水

产品名称 屋面自粘防水卷材生产厂家
普洱屋面自粘防水卷材 昆明顺利防水

公司名称 昆明顺利防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21
-22号

联系电话 13700636921 13700636921

产品详情

不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境，不要在冻结的基面上铺贴自粘卷材。自粘卷材的包装和隔
离纸只能在铺贴前和铺贴时除去。具体铺设卷材时的做法：打开整卷卷材，用一根钢管插入成筒卷材中
心的纸芯筒，然后由两人各持一端抬至待铺的起始端，并将卷材向前展出约500mm，屋面自粘防水卷材
多少钱，由另一人掀剥次部分卷材的隔离纸，并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。将以剥去隔离纸的卷
材对准已弹好的基准线轻轻摆铺，再加以压实。

该产品施工时不用粘结剂，也不须加热烤至熔化，只须撕去隔离层，即可牢固地粘结在基层上。施工方
便且施工速度极快。具有橡胶的弹性，延伸率，很好地适应基层的变形和开裂。适用于工业与民用建筑
的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋
面的防水工程。特别适用于不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等防水工程。

与市面上常规防水产品相比，PVDF膜+丁基胶的组合更加适合外露使用，普洱屋面自粘防水卷材，对处
于强紫外线、极寒、盐雾浓度高等地方的屋面，具有的保护能力，可为屋顶提供长达至少20年的防水保
护。而PET膜+改性沥青的组合，在耐老化性能上就略逊一筹，在持续的强紫外照射下，表层的PET膜会
由于逐渐老化出现开裂、粉化的问题，屋面自粘防水卷材生产厂家，因此，更建议在非外露处使用这种
材料。丁基自粘防水卷材从研发、生产，屋面自粘防水卷材供应商，到施工使用均无有害物质释放，符
合绿色环保标准，更加顺应目前低碳环保的国家政策。



屋面自粘防水卷材生产厂家-普洱屋面自粘防水卷材-昆明顺利防水由昆明顺利防水材料有限公司提供。
昆明顺利防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顺利防水——您可x
inlai的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号，联系人：李总。
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