
GB/T 4208-2017 外壳防护等级检测报告 大型消防控制柜IP55认证
第三方机构

产品名称 GB/T 4208-2017 外壳防护等级检测报告
大型消防控制柜IP55认证 第三方机构

公司名称 深圳质海检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测认证:可靠性测试
材料分析:有害物质
电气安全:安规测试

公司地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天
安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）

联系电话 0755-23572571 18123625672

产品详情

IP防尘等级详细划分：

 

防尘防护包括第一伴特征数字为1至6，即防护等级代码为IP1X至IP6X

1 ）防护50mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为50mm，不应完全进入

2） 防护12.5mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为12.5mm，不应完全进入

3） 防护2.5mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为2.5mm，不应完全进入

4 ）防护1.0mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为1.0mm，不应完全进入

5 ）防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入，但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害

6 ）灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘

https://link.zhihu.com/?target=https%3A//m.hqchip.com/app/1831
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