
树脂老化试验，树脂老化检测机构

产品名称 树脂老化试验，树脂老化检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
树脂材料老化测试是通过模拟真实环境条件对树脂材料进行加速老化，以评估其物理性能、化学性质和耐久性。关于树脂老化，北京清析技术研究院可提供加速老化试验、自燃老化试验、紫外线老化试验、高温老化试验、低温老化试验等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对环氧树脂、大孔树脂、纳米树脂、软水树脂、镜头树脂、美塑树脂、PP树脂、树脂产品等进行树脂老化试验。

老化试验方法
1、臭氧老化
主要参考标准：GB/T 7762、GB/T 24134、GB/T 13642、HG/T 2869、JIS K 6259、ASTM D 1149。主要考察橡胶耐臭氧性能（橡胶中含有大量双键，容易受到臭氧攻击，尤其是在动态使用或者是拉伸时，臭氧对橡胶的破坏更加严重），也可以考察TPU、EPDM等新型弹性体的抗臭氧性能。
2、湿热老化
主要参考标准：通用标准有GB/T 15905、GB/T 2573等。另外还可以根据不同的产品标准、企业标准设定湿度、温度的变化曲线，适合各种复杂的湿热老化测试。产品使用过程中，容易受到温度和湿度的双重影响，对于一些对水敏感的材料，如PET、PBT等，需要进行湿热老化测试，以评定是否适合在潮湿的环境下长期使用。
3、盐雾老化
主要参考标准： GB/T 10125、GB/T 12000\、ASTM D117 、JIS Z2371等标准进行中性盐雾、酸性盐雾、铜离子加速盐雾测试。主要用于模拟大气中的溶解于水蒸汽中的氯化钠对涂层、镀层等保护程以及金属地材的腐蚀作用，尤其是沿海地区及内陆盐湖周边地区，空气中盐分较高，产品很容易受到盐雾腐蚀。主要适用产品：各类涂料，如建筑外墙涂料、船用涂料、货柜用涂料等，各类镀层。

树脂老化检测标准举例
1、GOST R ISO 13781-2011 外科植入物用聚(L-交酯)树脂和制作形式.体外老化试验
2、HG/T 6042-2022 氢化石油树脂
3、HG/T 4617-2014 酯化树脂催化剂
4、UNE 53 519 在氧气瓶中的树脂人工老化
5、DIN 16945:1989 树脂、硬化剂、加速剂和催化树脂的试验.
6、DLA MIL-DTL-47113 E-2012 化合物、散热器、硅树脂和/或非硅树脂
7、GM 9986062-1995 常温固化树脂为两部分环氧树脂
8、CNS 3278-1971 聚甲基丙烯酸甲酯树脂波形板检验法（老化试验法）

以上就是关于树脂老化检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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