
榆次新农村太阳能路灯价格，多特制造

产品名称 榆次新农村太阳能路灯价格，多特制造

公司名称 保定多特光电技术服务有限公司

价格 1900.00/套

规格参数 品牌:多特
型号:DT-LD-001
尺寸:340*225*80

公司地址 河北省保定市复兴中路185号5F

联系电话 5061802 18103129598

产品详情

设备性能 1．太阳能电池： 采用目前发电效率最高的进口单晶硅片制作该太阳能电池板，光电转换效率
达17%以上，寿命长达10年以上，是目前最适合藏区使用的太阳能电池。电池板体积最小化，从而使路
灯风阻达到最小，抗风能力大为提高。该电池发电效率较其它各类太阳能电池高，能有效保证路灯的电
量需求。 2．蓄电池： 采用太阳专用能胶体电池作为路灯蓄电池，可大大提高路灯的蓄电能力。该电池
进行全密封，防水而不需要定期维护，且安全可靠，工作温度在–45℃--+60℃度之间，可直接掩埋于地
下。应用于太阳能系统，较市面的普通铅酸电池寿命长许多； 3．led路灯头: 该路灯头，采用原装进口光
源，自动焊接生产，可有效避免坏灯死灯现象，应用于太阳能路灯，其光效达140lm-150lm/w，使用寿命
达10年以上。在夜晚实现半功率工作时，可实现70%的全功率光效。
名称:太阳能led路灯                  型号:dt-ld-001
功率:30w                       led光源:台湾晶元/美国普瑞
外壳材质:铝合金/外罩材质/钢化玻璃    照明颜色:正白、暖白
输入电压:dc12v/24v             led光通量:＞110lm
电源效率:>88%                  灯具出光效率:>85%
光束发散角度:120°       显色指数（cri）:ra>70
安装卡口孔径:30-40mm              防护等级:ip65
总谐波失真:＜15%          工作环境温度:-40℃～55℃ 相关色温:2700-6500k     
工作环境相对湿度:10%～90% 出口认证:ce/rohs              使用寿命:＞50000小时
配光曲线:非对称蝙蝠翼型/矩形光斑     包装尺寸:440*320*170mm 外形尺寸:340*225*80
mm         有效照射范围:高度5米 20*7m  高度6米22*9m  
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