
上海万木春进口伺服电动攻丝机王艳真

产品名称 上海万木春进口伺服电动攻丝机王艳真

公司名称 上海万木春机电设备有限公司

价格 11500.00/台

规格参数 品牌:万木春
型号:WMD0916
攻牙能力:M4-M16

公司地址 上海浦东新区三林镇小中林210号

联系电话 021-61657568 18049719318

产品详情

不含图片中工作平台,价格不含税 不含运费

本机型配置中有二个系列夹头1、国标系列（装国产丝锥）2、日标系列（装日本产丝锥yawma或osg或yg
等）

保修：整机保修一年 扭力夹头不保修！

900mm支臂垂直型悬臂式电动攻丝机主要技术参数： 

  动力：伺服电机（220v交流电压）

工作半径：900mm

减速机构：行星减速机构

攻牙能力：m3-m16

扭力夹头：m4 m5 m6 m8 m10 m12

工作方向：垂直向下

900mm支臂万向型悬臂式电动攻丝机主要技术参数：

动力：伺服电机（220v交流电压）

工作半径：900mm



减速机构：行星减速机构

攻牙能力：m3-m16

扭力夹头：m4 m5 m6 m8 m10 m12

工作方向：垂直向下及万向各个角度

1900mm支臂垂直型悬臂式电动攻丝机主要技术参数：

动力：伺服电机（220v交流电压）

工作半径：1900mm

减速机构：行星减速机构

攻牙能力：m3-m16

扭力夹头：m4 m5 m6 m8 m10 m12

工作方向：垂直向下

 1900mm支臂万向型悬臂式电动攻丝机主要技术参数：

动力：伺服电机（220v交流电压）

工作半径：1900mm

减速机构：行星减速机构

攻牙能力：m3-m16

扭力夹头：m4 m5 m6 m8 m10 m12

工作方向：垂直向下及万向各个角度

悬臂式电动攻丝机特点： 新款悬臂式电动攻丝机特点：轻便、灵活、高效以及具有其它类似设备无法取
代的优点。新款气动攻丝机避免了车床、钻床或手动攻丝的局限，省时、省力、不易烂牙、丝锥不易折
断等。适用于所有机械制造行业，机床、模具(厂)机械、塑胶机械、印刷机械、包装机械制造厂、工程
机械、汽车摩托车零部件、航空发动机、机车车辆、烟草机械以及通用机械等行业。

注：电动攻丝机又名：攻丝机、攻牙机 套丝机 扣丝机

 进口电动攻丝机 进口气动攻丝机  攻丝机视频 攻丝机视频

整机保修一年！扭力夹头除外！

 

可加深度控制系统 想哪停就哪停 自动攻



牙至设定深度后自动退出丝锥，全自动攻

牙控制！设置简单需攻牙多少

mm 直接设定多少mm就成 简单实用！
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