
MCPT-0.66/1.14 (25-150) 采煤机金属屏蔽橡套软电缆

产品名称 MCPT-0.66/1.14 (25-150)
采煤机金属屏蔽橡套软电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:鑫缆元
型号规格:MCPT-0.66/1.14 25
厂家:河北鑫缆元线缆有限公司

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

MCPT-0.66/1.14 (25-150) 采煤机金属屏蔽橡套软电缆

鑫缆元的MCPT-0.66/1.14 (25-150) 采煤机金属屏蔽橡套软电缆是一款值得购买的产品。鑫缆元是一家位于
河北的电缆生产厂家，多年来一直致力于生产高品质的电缆产品。MCPT-0.66/1.14 (25-150)
是这款电缆的型号规格，正是其出色的性能和规格使其在市场上备受推崇。

，MCPT-0.66/1.14 (25-150) 采煤机金属屏蔽橡套软电缆采用优质的金属屏蔽和橡套外层，能够有效地隔离
外界环境对电缆的干扰。金属屏蔽材料不仅保护电缆内部的导线，还能够提高电缆的抗干扰能力，保证
电缆在复杂的工作环境中的稳定性和可靠性。

，这款电缆的额定电压在0.66/1.14KV，电缆经过了严格的测试和检验，确保其在高压工作环境下的安全
可靠性。25mm的导线截面使得电缆的导电能力更强，能够满足采煤机等高功率设备的需求。在采煤机等
工业设备中，高压和大功率的使用是常见的，因此选择一款能够承受高压和高功率的电缆非常重要。

此外，MCPT-0.66/1.14 (25-150) 采煤机金属屏蔽橡套软电缆还具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。在采煤机等
工业设备中，电缆经常需要经受摩擦和腐蚀，因此电缆的耐磨和耐腐蚀性能直接关系到设备的稳定性和
使用寿命。这款电缆的橡套外层材料经过特殊处理，耐磨耐腐蚀，在恶劣的工作环境中也能够保持良好
的性能。

总而言之，MCPT-0.66/1.14 (25-150) 采煤机金属屏蔽橡套软电缆是一款在工业领域中非常适用的电缆产品
。鑫缆元作为河北地区电缆生产厂家，一直以来都以优质的产品和可靠的性能赢得了广大客户的好评和x
inlai。无论是在采煤机还是其他高压和大功率设备中，MCPT-0.66/1.14 (25-150)
采煤机金属屏蔽橡套软电缆都能够发挥出其zhuoyue的性能，为设备的稳定运行提供有力的保障。



产品特点

品牌 鑫缆元
型号规格 MCPT-0.66/1.14 (25-150)
厂家 河北鑫缆元线缆有限公司

优质金属屏蔽和橡套外层，抗干扰能力强

额定电压在0.66/1.14KV，适用于高压工作环境

导线截面为25mm，承受大功率需求

良好的耐磨性和耐腐蚀性，适用于恶劣工作环境

鑫缆元MCPT-0.66/1.14 (25-150) 采煤机金属屏蔽橡套软电缆是您在采煤机等工业设备中的理想选择。快来
选择这款高品质电缆，为设备的稳定运行提供稳固的保障吧！
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