
空压机阀门测试 广州阀门校准

产品名称 空压机阀门测试 广州阀门校准

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

空压机阀门测试 广州阀门校准  

空压机安全阀当然需要校准，具体操作方法如下所示:

1、调整整定压力：在规定的工作压力范围内，可以通过旋转调节螺套，改变弹簧预紧压缩量来对整定压

力进行调整。拆去安全阀阀帽，将锁紧螺母拧松，首先将进口压力升高，使阀瓣起跳一次，若整定压力

偏低，则按顺时针旋转调节螺套若整定压力偏高，则按逆时针旋转调节螺套。

2、调整排放压力和回座压力：通过调整调节圈来进行调整。拧下调节圈固定螺钉，从露出的螺孔中插入

细钢丝，即可拨动调节圈，当调节圈向右拨动时，调节圈位置升高，排放压力和回座压力都将降低，反

之则升高。每次调整幅度不宜过大，一般在5个齿以内。为了防止发生事故，在拨动调节圈之前，应使进

口压力适当降低，气源切断。
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