
北京新型热变形、维卡软化点温度测定仪厂家

产品名称 北京新型热变形、维卡软化点温度测定仪厂家

公司名称 北京航天华测材料测控技术有限公司

价格 190.00/台

规格参数 品牌:华测
型号:HC-300A

公司地址 海淀区

联系电话 010-86460119 13391680256

产品详情

新型热变形、维卡软化点温度测定仪(微机控制)

  华测仪器简介  北京中科微纳物
联网技术股份有限
公司是由16名海外
留学人员发起，在
北京中关村科技园
区留学生创业园区
注册成立的一家从
事传感和物联网技
术研发的高新技术
企业。技术队伍中
包括国家千人计划
、国家973首席科

学家、国家杰出青
年基金获得者、教
育部“长江学者”
特聘教授、中国科
学院“百人计划”
等26名博士。公司
以建设“感知中国
”为己任，旨在掌
握物联网核心技术
，致力于成为全球
领先的物联网解决
方案供应商。积极
围绕客户需求，通
过不断提升的物联



网技术为客户提供
优质的信息化升级
服务，努力成为客
户心中物联网服务
的领导者。 公司
拥有员工600余人

，已在山东、湖南
、江西等省设立了
产品生产基地。从
整体的物联网到构
成物联网的最单个
元素传感器都有领
先的技术和产品生
产。目前公司主要
产品包含： 传感
器/变送器、智能

仪器仪表、便携检
测设备、分析测量
仪器、传感网络控
制平台、物联网平
台等。公司董事长

王太宏先生为：
旗下“华测”品牌
检测仪器及“纳米
犬”全系列多功能
精密传感器分析测
试仪一改我国、乃
至世界在传感器测
试领域测量范围窄
、大范围测量精度
差、功能简单、稳
定性低、结构复杂
、操作繁琐等严重
缺陷，具有多功能
、超宽范围、全范
围高精度、高稳定
性和高度智能化的
特点，适用于各类
传感器交直流型电
阻、电容及微电流
、微电压等精确测
量、分析、生产监
测与筛选。公司系
列产品测量系统性
能卓越，稳定可靠
，仪器结构极为简
单，操作极为便捷
而直观，已成为全
国众多重点院校、
航天科技企业、重
点实验室新材料试



验、检测仪器最主
要供应商。

关键字：塑料热变形、维卡软化点温度测定仪, 橡胶热变形、维卡软化点温度测定仪,
纤维热变形、维卡软化点温度测定仪

一、产品型号: hc-300a 二、主要用途及功能：     hc-300a维卡软化点温度测定仪符合gb/t1633《热塑
性塑料软化温度(vst)的测定》、gb/t1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》、gb8802《硬聚氯乙烯(pv
c-u) 管材及管件维卡软化温度测定方法》以及 iso75 、iso306 、iso2507 等标准要求。 及astm1525 astm d648
标准的要求，广泛用于热塑性塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料等热变形温度(hdt)和维卡温度(vst)的
测定。     维卡软化点用智能控制器控制温度，控温效果理想；维卡软化点测变形采用光栅式高精度
百分表，使测量值更稳定。配以计算机，实时显示试验曲线及试验状况，实现整套试验过程的自动化---
控温、采集变形、过程控制，并自动记录和保存试验数据，形成完整试验报告。

三、主要技术参数： 控温范围： 室温 --300 ℃(可根据客户要求提高温度) 温度测量精度：±0.5 ℃
温度分辨率:0.1℃ 升温速率： a速度 5±0.5 ℃/6min b速度 12±1 ℃/ 6min 变形测量范围：0—1mm
百分表精度：±0.01 mm 试验最大负荷：a速度时为10n±0.2n b速度时为50n±1n 加热功率： ≤4kw
跨距尺寸： 64 mm 、100 mm两种        加热介质：甲基硅油或变压器油等
冷却方式：100℃以上自然冷           100℃以下为水冷 电 源 : ac220v 20a 50hz

四、主要配置： 1、试验主机一台 2、温度传感器一只 3、光栅千分表三块 4、热变形及维卡测头各三套
5、计算机一套(可根据用户要求配置) 6、彩色喷墨打印机一台 7、计算机软件一套 8、专用工具一套
http://www.huaceyq.com/  
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