
矿用光缆 煤矿用阻燃通信光缆 MGXTSV

产品名称 矿用光缆 煤矿用阻燃通信光缆 MGXTSV

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂-销售部

价格 .00/件

规格参数 品牌:天联
型号:MGTSV MGTS33
产地:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北廊坊大城县

联系电话 16631618811 16631618811

产品详情

矿用光缆 - 煤矿用阻燃通信光缆 MGXTSV

概述

作为一家专业的矿用光缆生产厂家，天联电缆始终以质量和信誉为核心竞争力，我们为客户提供高性能
、可靠的煤矿用阻燃通信光缆。我们的产品系列包括MGTSV和MGTS33型号，产地为天津市电缆总厂第
一分厂。

工艺与制作标准

我们的矿用光缆采用先进的工艺和制作标准，确保其耐用性和稳定性。通过特殊材料的选择和绝缘层的
精心设计，我们的光缆能够在恶劣的矿山环境下工作，并保持良好的通信性能。

结构组成

天联的矿用光缆采用结构简洁、紧凑的设计，以适应煤矿环境的需求。其主要组成部分包括：

光纤芯：高品质的光纤芯具有低损耗、高传输速率等优良特性。
绝缘层：采用优质材料制成的绝缘层，能够有效阻止电磁干扰。
填充物：添加了特殊的填充物，提高光缆的柔韧性和耐压性。
护套：采用阻燃材料制成的护套，能够有效防止火灾和煤矿事故的扩散。 

使用说明

天联矿用光缆的使用非常简便，只需按照以下步骤进行操作：



将光缆轻轻插入连接端口，确保连接的稳固。
检查光缆的护套是否完好，防止外界因素对光缆造成损害。
避免光缆受到过度弯曲或拉力，以免影响其通信性能。 

适用范围

MGXTSV和MGTS33型号的矿用光缆广泛适用于煤矿及相关行业的通信网络建设和维护。其特点如下：

耐高温：煤矿工作环境特殊，天联的矿用光缆能够在高温环境下正常工作。
阻燃性：采用阻燃材料制成的护套，有效防止火灾和煤矿事故的发生。
稳定性：经过精心设计和制作的光缆，具有良好的稳定性和可靠性。 

结论

作为一家专业的矿用光缆生产厂家，天联电缆的产品赢得了广大客户的认可和信赖。我们的MGXTSV和
MGTS33型号的矿用光缆，以其先进的工艺、优良的性能和可靠的品质，在煤矿通信网络领域得到了广
泛应用。如果您正在寻找高品质的矿用光缆，天联电缆将是您zuijia的选择。
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