
苏州科佳供应二合一视频监控防雷器

产品名称 苏州科佳供应二合一视频监控防雷器

公司名称 苏州工业园区科佳自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:科佳
型号:NKP-TEL-4C-2a1

公司地址 苏州工业园区娄葑街道娄江大道1700号

联系电话 0512- 67082653 18013160725

产品详情

 

加工定制 是 品牌

最大放电电流 10ka 温度范围 -40℃~+80℃

响应时间 10-12（s） 最大操作电压 18v

型号 nkp-tel-4c-2a1 标称放电电流 5ka

产品简介：

  nkp-tel-4c-2/2a1视频二组合防雷器，将视频信号防雷器和交/直流电源防雷器合为一体，成为摄像装

置、监控系统和视频设备的新一代小型化、多功能组合防雷产品。安装防雷器时应将视频及电源输入端

接易感应雷电的外部引入线，输出端接被

保护设备；pe端必须与大地可靠连接，为防雷器件提供良好的放电回路，同时注意防雷接地要远离建筑

物的避雷接地，防止地电位反击。



产品选型： 

 

  nkp-tel-4c-2 ???????????????????????????

  nkp-tel-4c-2a????????????????????????????????

????? 

产品外观：

注意事项：

   防雷器安装在被保护设备的进线端口，信号防雷单元串接信号线路中，4c-2/3的电源防雷端口串接

在电源线路中，4g-c的防雷端子并接在电源线上。输入端接外部引线，输出端接被保护设备。  

防雷器应尽量靠近被保护设备，在室外安装时应注意防水防潮，

安装防雷器时必须将防雷器上的“pe”引线或端子与就近的大地端子可靠连接，确保防雷作用的有效。
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