
架台式调漆釜

产品名称 架台式调漆釜

公司名称 广州光科机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区太和镇朝亮北路自编58号

联系电话 020-28909290 18588895945

产品详情

 架台式调漆釜特点： 电机可采用电磁调速或摆线针减速机，搅拌浆可根物粘稠度采用浆式、框式、推
进式、斜叶工等多种形式，本系列还可根据物料的腐蚀程度采用碳钢或不锈钢，使用
安全可靠，操作维护简单。 

架台式调漆釜用途：

调漆釜适用于各种物料的搅拌、溶解分散和调色。操作简单，适应性强，是 理想的搅拌、分散

等多功能设备。

技术参数：

名称

\ 规

格

0.3 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20

电机

功率 kw

1.1 1.5 2.2 4 11 11 11 15 15 18.5 18.5 22 22 

实际

容积 m

3

360 620 1.4 2.4 3.4 4.6 5.5 6.7 7.5 9.2 11 15.8 21.5 

搅拌

转速

r/min

84 84 84 63 63 63 63 49 49 49 49 40 40 



搅浆

直径

mm

300 400 600 700 800 850 1000 1050 1100 1100 1200 1250 1250 

筒体

直径

mm

700 900 1200 1400 1600 1700 1800 2000 2000 2200 2400 2500 2600 

整机

高度

mm

1680 2000 2400 3000 3450 3700 3800 4200 4500 4400 4400

 

5200 5500 

调漆釜有框架式和架台式两种可供选择，请在订货时确定。
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