
粒度分布测定，dsc分析测试聚乙烯聚氨酯塑料等材料

产品名称 粒度分布测定，dsc分析测试聚乙烯聚氨酯塑料
等材料

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

粒度分布测定，dsc分析测试聚乙烯聚氨酯塑料等材料

筛分试验时需注意环境湿度，防止样品吸水或失水。对易产生静电的
样品，可加入0.5%胶质二氧化硅和（或）氧化铝等抗静电剂，以减小
静电作用产生的影响。

1、手动筛分法

（1）单筛分法：称取各品种项下规定的供试品，置规定号的分样筛
中（筛下配有密合的接收容器），筛上加盖。按水平方向旋转振摇至
少3分钟，并不时在垂直方向轻叩筛。取筛下的颗粒及粉末，称定重
量，计算其所占比例（％）。

（2）双筛分法：取单剂量包装的5袋（瓶）或多剂量包装的1袋（瓶）
，称定重量，置该剂型或品种项下规定的上层（孔径大的）分样筛中
（下层的筛下配有密合的接收容器），保持水平状态过筛，左右往返
，边筛动边拍打3分钟。取不能通过大孔径筛和能通过小孔径筛的颗
粒及粉末，称定重量，计算其所占比例（％）。
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