
低单价高品质高清HDMI切换器-3*1

产品名称 低单价高品质高清HDMI切换器-3*1

公司名称 深圳市鲁顺铭科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:HDMI分配器
型号:3*1

公司地址 深圳市宝安区石岩石龙仔高科科技园3栋六楼

联系电话 0755-29305497 15989512171

产品详情

 

产品特点：

 

l三路hdmi信号输入自由切换到一个支持hdmi信号输入的显示设备上。

 

l支持深色30位、36位

 

l支持蓝光dvd24/50/60fs/hd-dvd/xvycc

 

l音频格式dts-hd/dolby-truehd/lpcm7.1/dts/dolby-ac3/dsd

 

l支持信号时序重整。

 

l使用awg26 hdmi标准线缆，输入传输距离可达15米，输出传输距离可达25米。



 

l输入端可以通过红外进行遥控切换，也可以直接摁按钮进行控制。

 

l可以自动跳过不连接的信号源

 

l拥有记忆功能，重启或者重新连接时，可以恢复到上一次的连接状态。

 

l无信号损失

 

l安装简单

 

产品规格: hmx-3*1

hdmi分辨率:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

支持音频色彩格式:24bit/deep color 30bit,36bit

支持音频格式:dts-hd/dolby-truehd/lpcm7.1/dts/dolby-ac3/dsd

最大传输带宽:250mhz

最大传输速率:7.5gbps

输入输出tmds信号:0.5~1.5volts p-p(ttl)

输入输出ddc信号:5volts p-p (ttl)

输入线缆长度:15m awg26 hdmi standard cable

输出线缆长度:≤25m awg26 hdmi standard cable

最大工作电流:350ma

工作温度范围:(-15 to +55℃)

工作湿度范围:5 to 90%rh (no condensation)

尺寸 :77x45x15 (mm)

重量:35g 



红外遥控器使用说

1．首先去掉遥控面板尾部的绝缘塑料薄膜。

2．如果想选择任何一路信号源从输出口输出，直接按1、2、3数字键，例如如果想输入2口的信号源切换
到输出口，直接按数字2键。

3．面板上的上下键是将输入信号源循环切换到输出口，当有输入口未接信号源时会自动跳过。

4．不用遥控器时，为了安全，请将绝缘塑料薄膜插入遥控面板尾部。

注意事项:

请正确使用并妥善保养，以保证产品性能以及正常工作。

要远离潮湿、高温、多尘、腐蚀性及氧化性气体环境以免损坏。
所有部件应避免强烈振动，不得碰撞、敲击、跌摔，以免损坏。 

3.请勿开启机盖,切勿接触机内任何器件.
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