
盐城碱液喷淋塔 耐高温 耐腐蚀 循环水 废气处理设备不锈钢材质

产品名称 盐城碱液喷淋塔 耐高温 耐腐蚀 循环水
废气处理设备不锈钢材质

公司名称 上海新德瑞环保科技有限公司

价格 16689.00/件

规格参数 品牌:新德瑞
型号:按需定制
产地:江苏常州

公司地址 上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业9
9+

联系电话 15061128111 15061128111

产品详情

地埋式废水处理是一种可地埋设置的成套有机废水处理装置，主要应用于生活污水

处理。这种装置采用了九十年代后期国内外先进的生产制造技术和生物处理工艺，

能集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投

资省，占地少，维护方便等优点。

地埋式废水处理设备主要用于居住小区(含别墅小区)、宾馆、医院、综合办公楼和

各类公共建筑的生活污水处理，经该设备处理的出水水质，达到国家排放标准。全

套设备均可埋设于地下，故亦称地埋式生活污水处理设备。

该设备的设计主要是为了提高废水处理效果和效率，减轻后续生物处理构筑物的负

荷，避免造成阻塞机泵及工艺管道等不良影响。同时，经过水解酸化单元的处理，

可大幅提高废水的可生化性，为后续的生物处理单元提供良好的运行条件。

在污水处理过程中，格栅、调节池、初沉池、分离池、酸化罐等各个组成部分都发



挥着重要的作用。例如，格栅可以去除污水中悬浮物，调节池可以均衡水质水量，

初沉池可以除去可沉物和漂浮物，分离池可以将污水中的物质进行分离，酸化罐可

以利用厌氧生物反应阶段将大分子难降解的复杂有机物分解成低级小分子易降解有

机物。

总之，地埋式废水处理装置是一种高效、可靠的污水处理设备，可以改善水质、提

高废水处理效率，并且可以节约土地资源、降低运行成本。

生物污水处理是一种利用微生物降解有机物，使其转化为无害物质的方法。在生物

污水处理中，微生物通过新陈代谢功能，将污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物

转化为无害的物质，如二氧化碳、水、氨氮等。生物污水处理的方法包括活性污泥

法、生物膜法、氧化沟法、SBR法等。

生物污水处理具有以下优点：

处理效率高：生物污水处理可以有效去除废水中的有机污染物，处理效率高。

成本低：生物污水处理成本相对较低，运行维护费用低。

无二次污染：生物污水处理过程中产生的二次污染物较少，对环境的影响较小。

适用范围广：生物污水处理适用于各种类型的废水处理，如生活污水、工业废水等。

需要注意的是，生物污水处理过程中需要注意废水的分类和性质、选择合适的处理

设备、遵守排放标准、进行合理的成本控制等。同时，生物污水处理过程中会产生

一定的臭气和泡沫，需要进行相应的处理和解决。
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