
防爆型轴流式通风机VM315exVM600ex

产品名称 防爆型轴流式通风机VM315exVM600ex

公司名称 北京瑞景上智环保技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:BIEPT
型号:VM315exVM600ex

公司地址 北京市海淀区双清路3号中太大厦31027室

联系电话 010-82830935 15652185825

产品详情

 产品介绍

防爆轴流风机适用于对管道沟施工前排气和

进入有毒、有害气体扩散的密闭空间前的排

气；

防爆风机可配套dn200至dn300的排风管；

防爆标准符合vdma24169的设计要求。

230v的外部高压保护；占地少；搬运方便；

适应性强。

 

产品特点                          

操作简单                       

无待机时间

全外置设备 

上部搬运操纵杆



变频鼓风机

 

技术参数

型号：vm315ex

防护等级：ip55 电    压：230v

保 险 丝：10a 防爆等级：eex ed llc t3

sev认证：a.nr.98.1 10385.01 功    率：0.32kw

缆  线：10m 工作温度： 

通风流量：最大2200m3/h 重    量：约20kg

尺  寸：640×340×430mm 

 

型号：vm600ex

防护等级：ip55 电    压：400v

保 险 丝：10a 防爆等级：eex ed llc t3

sev认证：a.98.1 1035.01 功    率：2.0kw

缆  线：10m 工作温度：-20℃-60℃

通风流量：最大14000m3/h 重    量：约55kg

尺  寸：620×700×910mm 

 

标准配置

主机     1台

转换接口dn200-300，2个、

吸管dn200，7.5米

排气管dn200，20米
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