
福建河道水质水位监测 水测家科技 

产品名称 福建河道水质水位监测 水测家科技

公司名称 武汉水测家科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市江夏区藏龙岛长咀村联享企业中心
第A幢二单元7层702-3室

联系电话 13545345530 13545345530

产品详情

水流量监测工作是灌溉工程管理工作的重要组成部分，是灌溉工程水资源优化配置、合理系统调度、计
划使用水、计量收费的重要依据，是加强灌溉工程经营管理的重要手段，也是事关供使用水双方直接利
益的一项重要工作。对明渠水流量进行在线监测，可以实时了解灌溉工程的用水量，对于调水使用水非
常有调节意义，便于明渠各管理处对灌溉工程统筹管理。

饮用水监测：多参数在线水质传感器可以用于监测自来水厂、矿泉水厂等饮用水生产过程中的水质，确
保饮用水的安全。污水处理：多参数在线水质传感器可以用于监测污水处理过程中的水质，为污水处理
工艺提供科学依据。工业用水监测：多参数在线水质传感器可以用于监测工业生产中的用水质量，且保
证生产过程的顺利进行。水产养殖：多参数在线水质传感器可以用于监测水产养殖场的水质，为水产养
殖提供科学指导。

随着国家对环境的重视和发展，为保护水环境，对水环境的的监测及污水的排放监测进行加强。相比以
往人工进行水质监测，目前越来越多使用在线水质监测系统、水质监测仪对水质进行更加快速的分析。

关于在线水质监测仪器的特点这里以武汉水测家的产品进行举例：

1、具有数据分析特点：全时段自动采集，无需人工看顾（可自设时段）。系统自动生成数据图表，河道
水质水位监测，用户可直观了解水质变化的情况。采集数据可保存，随时查看历史数据，并用于分析。

2、具有数据传输特点：可在短时间内对水质进行监测，并将数据上传至用户端，确保数据的及时性和有
效性。（这一点比人工现场监测方便多了）

3、具有特定参数监测特点：一般水质监测仪都可以设置特定的水质监测参数，可实时监测水体溶解氧、
PH、浊度、电导率、水温...

4、具有上传设置特点：根据需要关闭或者打开上传功能，让数据存储到服务器



福建河道水质水位监测-水测家科技(图)由武汉水测家科技有限公司提供。“多普勒超声波流量计,雷达流
速仪,雷达水位计,遥测终端机”选择武汉水测家科技有限公司，公司位于：湖北省武汉市江夏区藏龙岛长
咀村联享企业中心第A幢二单元7层702-3室，多年来，水测家坚持为客户提供好的服务，联系人：保经理
。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。水测家期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

