
稀土金属检测测定，稀土金属检测机构

产品名称 稀土金属检测测定，稀土金属检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
稀土金属又称稀土元素，是元素周期表ⅢB族中钪、钇、镧系17种元素的总称，常用R或RE表示。关于稀土金属，北京清析技术研究院可提供含量测试、化学成分定性定量分析、元素分析、硅含量检测、钠含量检测、钙量检测、铁量检测、性状、毒理、化学成分、溶解性、熔点、外观、密度、稀土总量占比、杂质含量、晶体结构、成分分析等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对钪、钇、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥等进行检测。

稀土金属元素测定方法
1、化学分析法
化学分析法是测定稀土金属元素的基本方法之一，主要通过化学反应和化学计量关系来确定待测元素的含量。化学分析法具有简单、快速、准确、成本低等优点，因此在稀土金属元素测定中得到了广泛应用。
2、仪器分析法
仪器分析法是利用不同仪器对样品进行测量和分析的方法，主要包括光谱分析、色谱分析、质谱分析等。在稀土金属元素测定中，仪器分析法具有高灵敏度、高分辨率、高精度等优点，但仪器成本较高，操作相对复杂。
3、X射线荧光光谱法
X射线荧光光谱法是一种基于X射线荧光效应的测量方法，通过测量样品受X射线激发后产生的荧光光谱，确定样品中各元素的种类和含量。该方法具有快速、简便、准确等优点，适用于各种形态的样品。
4、电化学分析法
电化学分析法是通过测量电化学反应过程中的电流、电位等参数，确定待测元素含量的一种方法。在稀土金属元素测定中，电化学分析法具有简单、快速、灵敏度高、选择性好等优点，但容易受到干扰。
5、气相色谱法
气相色谱法是一种利用气体作为流动相的色谱分析方法，通过将样品中的组分分离，然后进行检测和测量。该方法适用于测定气体样品中的稀土气体组分，具有高选择性、高分离效能等优点。

稀土金属检测标准举例
1、T/BTXT 0006-2016 混合稀土金属
2、ISO 22444-2:2020 稀土 - 术语和定义 - 稀土金属及其合金
3、GB/T 12690.17-2010稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法.第17部分：稀土金属中铌、钽量的测定
4、ISO/DIS 23597 稀土 单种稀土金属及其氧化物中稀土含量的测定 滴定法
5、ISO 23597:2023 稀土 单个稀土金属及其氧化物中稀土含量的测定 滴定法
6、XB/T 216-1995 电池级混合稀土金属
7、YB 1516-1983 富镧混合稀土金属
8、GB/T 14635.3-1993 稀土金属及其化合物化学分析方法EDTA滴定法测定重稀土金属及其化合物中稀土总量
9、GOST 25702.5-1983 稀土金属精选矿.钇含量测定法
10、GOST 23862.19-1979 稀土金属及其氧化物.钛测定法



11、GOST 23862.20-1979 稀土金属及其氧化物.钒测定法
12、GOST 23862.23-1979 稀土金属及其氧化物.锰测定法
13、GOST 23862.24-1979 稀土金属及其氧化物.铁测定法
14、GOST 23862.25-1979 稀土金属及其氧化物.钴测定法
15、GOST 23862.26-1979 稀土金属及其氧化物.镍测定法

以上就是关于稀土金属检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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