
汽车用涂料海运报告办理 建筑涂料海运报告办理

产品名称 汽车用涂料海运报告办理
建筑涂料海运报告办理

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

汽车用涂料海运报告办理 建筑涂料海运报告办理 

油漆涂料

油漆涂料主要由树脂、颜料、溶剂等成分组成，具有易燃、易爆、有毒等特性，广泛应用于建筑、家具

、汽车制造等众多领域，能起到防腐、防水、美化等作用。

涂料根据应用领域分类可分为工业涂料、建筑涂料、通用涂料及辅助材料三大类。其中，工业涂料包括

集装箱涂料、钢结构涂料、石化装备涂料、汽车涂料、船舶涂料、铁路及公路涂料等；通用涂料及辅助

材料包括清漆、腻子、调和漆以及其他通用涂料。

油漆涂料危险品分类

根据国际海运危险货物规则（IMDG Code），油漆涂料被归类为第3类危险品易燃液体，其危险性的大小



与其自身的闪点、自燃点有关，闪点和自燃点越低，发生着火燃烧的危险越大。

并不是所有的油漆都是危险品，比如有的水性漆鉴定做出来就为普货。常见的3类油漆类产品UN1263、U

N1866等。油漆主要危险属性是闪点，根据闪点包装也分为I类包装，II类包装和III类包装，闪点低于-18

℃的液体在夏季时 ，有些船公司或国际货运代理可能会拒接。

油漆涂料海运危险货物运输规则

危险品油漆涂料必须使用符合guojibiaozhun的危险品包装容器，如复合罐、铝罐等，常见的油漆类包装

为塑料桶包装。容器外需张贴规定的危险品标识，并注明货物的危险性质。严格控制装载量，确保货物

稳固，防止倾倒或泄露。应与其他危险品隔离，防止发生化学反应或引发危险。

油漆涂料订舱报关资料

提供完整的危险品出口申报资料，包括如下材料：

1. 英文版MSDS（16项齐全）

2.危包证件（危申报时提供正本危包证）

3.委托书（注明件数，净重，毛重，收货人，发货人，品名等信息）

4.报关需要提供资料：报关委托书、报关单、装箱单、发票、申报要素

国际货运代理提醒，这类货物出运很多人会选择限量申报，限量申报要注意内包装的大小，单件不能超



过 5L，外包装必须要有限量标识，适合限量申报的，比较适合小罐的油漆。
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