
WDZN-RYJS-2x1.5消防耐火阻燃电缆

产品名称 WDZN-RYJS-2x1.5消防耐火阻燃电缆

公司名称 安徽曼威电气工程有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 安徽省天长市天康大道北侧

联系电话  15956084188

产品详情

安徽曼威电气工程有限公司消防电缆适于电厂．化工，隧道，车站．高层建筑等关键部位的防火系统特
别适用于应急电源与户内消防设备的供电线路．应急电源与火灾报警设备的供电线路，应急电源至信号
灯的供电线路和应急电源至通风排烟设备的供电线路等.

       执行标准：

       WDZN-RYJS耐火聚烯烃绝缘连接软线是参照GB/T5023-2008．等标准制订的，其耐火特性符合
GB/Tl9666类的要求。电缆燃烧时有毒气体含量和烟密度试验符合的规定．烟气毒性符合GBl32准安全级
的要求。

       适用范围：

       WDZN-RYJS耐火聚烯烃绝缘绞型连接软线适于电厂．化工，隧道，车站．高层建筑等关键部
位的防火系统特别适用于应急电源与户内消防设备的供电线路．应急电源与火灾报警设备的供电线路，
应急电源至信号灯的供电线路和应急电源至通风排烟设备的供电线路等

       使用特性

       1、导体长期工作温度为70℃、90℃
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