
赛勒尔73型隔墙单片式隔断屏风可移动卡其色吊趟门定制

产品名称 赛勒尔73型隔墙单片式隔断屏风可移动卡其色吊
趟门定制

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 450.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:73mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

会议室双波移动隔断是一种常见的办公隔断，安装施工和保养都非常重要。以下是注意事项和保养方法
：

安装施工注意事项：

1. 确定安装位置和数量：根据会议室大小和设计要求，确定移动隔断的安装位置和数量。

2. 准备工具和材料：安装前准备好安装工具和所需材料，如螺丝、膨胀塞、胶水等。

3. 安装轨道：在会议室地面钻孔，放入固定螺丝，然后安装轨道。轨道要固定牢固，防止晃动。

4. 组装隔断：根据设计要求将移动隔断拼装好，然后放置在轨道上。注意隔断之间的空隙要均匀，固定
牢固。

5. 调整高度和角度：移动隔断组装好后，可以根据需要调整高度和角度，确保使用方便。

6. 注意事项：安装过程中要注意安全，避免受伤；同时要保证移动隔断的外观整洁，不要有划痕、破损
等质量问题。

保养方法：



1. 保持清洁：定期清洁移动隔断表面，避免灰尘和污垢影响美观和使用寿命。

2. 避免重物撞击：移动隔断表面要避免重物撞击，以免划伤或损坏隔断表面。

3. 维护轨道：定期检查轨道是否有异物或损坏，及时清理和维护，保证轨道的正常使用。

4. 润滑轨道：如果轨道出现磨损，可以适量添加一些润滑剂，以减轻磨损。

5. 定期检查：定期检查移动隔断的连接部位是否松动，发现问题及时处理。

总之，正确的安装施工和定期保养可以延长移动隔断的使用寿命，保持其良好的外观和使用效果。
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