
汕头富锌底漆检测 面漆和中间漆检测

产品名称 汕头富锌底漆检测 面漆和中间漆检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

汕头富锌底漆检测 面漆和中间漆检测   

富锌涂料是一种环氧富锌重防腐粉末涂料，锌粉含量在85—95%之间，涂膜仅厚100微米，成本低，性能
优异。钢结构防腐蚀涂装体系中，富锌底漆的作用至关重要，它要对钢材具有良好的附着力，并能起到
优异的防锈作用。富锌漆由于富含锌粉，对钢材基底有阴极保护作用，因此是shouxuan的防锈底漆。富
锌底漆在钢结构防腐方面，主要由三个重要类型：环氧富锌底漆、醇溶性无机富锌底漆和水性无机富锌
底漆。

富锌底漆检测项目有哪些？

成分检测、含量检测、质量检测、厚度检测、粘度检测、不挥发分中的金属锌含量、在容器中状态、密

度、干燥时间、施工性能、涂膜外观、耐冲击性、耐盐雾性、适用期、附着力（拉开法）、冻融稳定性

（3次循环）、早期耐水性、闪锈抑制性、耐热性检测、耐溶剂性检测、耐化学品性能检测、导电性能检

测、有机挥发物检测、附着力检测、防锈能力检测、耐暴晒性检测、防风化性检测、耐磨蚀性检测、耐

水性检测等。



可检测的其他项目：ROHS 检测、REACH 检测、中英文

MSDS、货物运输条件鉴定等。更多检测项目请来电咨询。

富锌底漆检测范围有哪些？

水性富锌底漆、环氧富锌底漆、无机富锌底漆、有机富锌底漆、防腐富锌底漆等。

富锌底漆检测标准是什么？

1、HG/T 3668-2020 富锌底漆

2、JIS K5552 AMD 1-2010 富锌底漆 (修改件 1)

3、ASTM D4146-2010 钢材上的富锌底漆/铬酸盐络合物涂层的成形性的标准试验方法

4、ASTM D4752-2010 溶剂擦拭法测定硅酸乙酯(无机)富锌底漆的甲乙酮耐受性的标准实施规程

5、TIS 1415-2009 富锌底漆 、有机载体

6、AASHTO M 300-2003 无机富锌底漆的标准规范
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