
工业通讯设备wf2检测认证 户外防强腐蚀等级测试 第三方检测机构

产品名称 工业通讯设备wf2检测认证
户外防强腐蚀等级测试 第三方检测机构

公司名称 深圳质海检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测认证:可靠性测试
材料分析:有害物质
电气安全:安规测试

公司地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天
安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）

联系电话 0755-23572571 18123625672

产品详情

 

铁塔建筑完成之后，会在其表面刷一层金属防腐层，使铁塔与外界空气隔绝，避免发生氧化现象，从而
达到保护塔体的目的。但由于铁塔建筑在露天场所，始终暴露在阳光与空气中，经过长期的风吹日晒，
导致塔体表面的金属防腐层腐蚀，如果弃之不管，就会导致塔体倾斜，影响铁塔的使用寿命，因此应定
期检测与维护塔体表面的金属防腐层，提高塔体的抗腐蚀能力。

通信铁塔常见的防腐保护方法有涂漆、镀锌两种方式。采用涂漆方式时，要注意漆层均匀，避免出现鼓
泡、气泡或者漏漆现象，选用的防腐材料有效年限应不小于30年，采用250g小锤敲打构架时不能有防腐
层脱落；在采用镀锌方式时，注意镀层的厚度要根据镀件的厚度选择zuijia的厚度值，偏差值应在10mm之
内，镀锌层要平滑、完整，避免出现起皮、粗糙、滴瘤以及漏镀现象，经锤击试验,锌层不剥离,不凸起，
确保镀锌层与镀体的牢固性。
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