
天津守训供应阿姆斯壮980系列倒置桶型蒸汽疏水阀

产品名称 天津守训供应阿姆斯壮980系列倒置桶型蒸汽疏
水阀

公司名称 天津守训阀门销售有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:阿姆斯壮
型号:980系列

公司地址 天津市东丽区大毕庄北方五金城D区17栋117-118
号

联系电话 86-02226323116 15822529678

产品详情

 

产品名称：980系列倒置桶型蒸汽疏水阀 编 号：105946-766 型 号：105946-766 更新时间：2012.05.18
出品单位：美国阿姆斯壮阀门总代理 

980系列倒置桶型蒸汽疏水阀
铸钢，水平安装，带内置过滤器

最大压差4.1mpa . . . 最大排量2,000kg/hr

康森阿姆斯壮公司提供两种尺寸的铸钢疏水阀，这两种疏水阀均在水平管线上连接，并带有整体过滤器
。该产品有螺纹、承插焊或法兰连接方式以供选择。

独特的杠杆机构将吊桶重力放大，以便开启受到系统压差作用的阀瓣。杠杆机构为自由浮动式，没有固
定支点造成的磨损。

由于阀瓣与阀座位于阀体的顶部，污物不会存积在阀孔处。细小的杂质在阀内处于悬浮状态，当吊桶下
沉打开阀孔时，杂质便会随凝结水在压差作用下快速排除体外。

疏水阀排放口完全被水封包围，可防止新鲜蒸汽损失。倒置桶上的排气孔可以确保在蒸汽温度下连续自
动排放空气和co2等不凝性气体。

尽管倒置桶疏水阀排放动作是间断的，但其凝结水排放是连续的，不存在凝结水的积聚问题。同时倒置
桶疏水阀可耐水击。
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倒置桶型蒸汽疏水阀列表

————————————————————

200系列铸铁蒸汽疏水阀/ 垂直安装,

800系列铸铁蒸汽疏水阀/ 水平安装/ 最大排量为 2,000 千克/小时,

810系列铸铁蒸汽疏水阀/ 水平安装/ 最大排量为 9,072 千克/小时,

880系列铸铁蒸汽疏水阀/ 水平安装/ 最大排量为1,996 千克/小时，带内置过滤器,

980系列铸钢蒸汽疏水阀/ 水平安装/ 最大排量2,000千克/小时,

em series - forged carbon steel/horizontal/up to 1,058 lb/hr / 480 kg/hr,

300系列锻钢蒸汽疏水阀/ 垂直安装/ 最大排量为 9,072 千克/小时,

411g/421系列锻钢蒸汽疏水阀/ 垂直安装/ 最大排量为 590 千克/小时,

400系列锻铬-钼钢蒸汽疏水阀/ 最大排量为 9,072 千克/小时,

401/501-sh系列碳钢或不锈钢过热蒸汽疏水阀/ 垂直安装/ 最大排量 590 千克/小时,

5000系列锻铬-钼钢蒸汽疏水阀/ 最大排量为 2,336 千克/小时,

6000系列锻铬-钼钢蒸汽疏水阀/ 最大排量为 2,948 千克/小时,

1000系列不锈钢蒸汽疏水阀/ 立式安装/ 最大排量为 2,000 千克/小时,

1800系列不锈钢蒸汽疏水阀/ 卧式安装/ 最大排量为 817 千克/小时,

 2000 系列不锈钢蒸汽疏水阀/ 万向接头/ 最大排量为 590 千克/小时,

4000 series - stainless steel/universal/up to 1,300 lb/hr / 590 kg/hr

阿姆斯壮【armstrong-valve】
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