
QJ井用潜水电泵

产品名称 QJ井用潜水电泵

公司名称 山东中煤工矿物资集团有限公司进出口分公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:中煤
型号:QJ井用潜水电泵

公司地址 山东省济宁市高新区火炬路69号

联系电话 0537-2658698 186660761530

产品详情

qj型井用潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，它适用于从深井提取地下水、也可
用于河流、水库、水渠等提水工程：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁
路、矿山、工地供排水使用。   

qj井用潜水电泵产品介绍

qj型井用潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，它适用于从深井提取地下水、也可
用于河流、水库、水渠等提水工程：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁
路、矿山、工地供排水使用。 

qj井用潜水电泵产品特点

1、电机、水泵一体，潜入水中运行，安全可靠。

2、对井管、扬水管无特殊要求(即：钢管井、灰管井、土井等均可使用；在压力许可下、钢管、胶管、
塑料管等均可作扬水管使用)。

3、安装、使用、维护方便简单，占地面积小、不需建造泵房。

4、结构简单、节省原材料。

qj井用潜水电泵使用条件

qj型井用潜水泵可在下列条件下连续运行使用：

1.额定频率为50hz，额定电压为380±5%v的三相交流电源。

2.水泵进水口必须在动水位1米位以下，但潜水深度不得超过静水位以下70米，电机下端距井底水深最少



在1米以上。

3.水温一般不得高于20℃.

4.水质要求：（1）水中含砂量不大于0.01%（重量比）；

                  （2）ph值在6.5~8.5范围；

                  （3）氯离子含量不大于400毫克/升。

5.要求井正值，井壁光滑，不得有井管错开。

qj井用潜水电泵工作原理

开泵前，吸入管和泵内必须充满液体。开泵后，叶轮高速旋转，其中的液体随着叶片一起旋转，在离心
力的作用下，飞离叶轮向外射出，射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢，压力逐渐增加，然后从泵
出口，排出管流出。此时，在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压
区，液池中的液体在池面大气压的作用下，经吸入管流入泵内，液体就是这样连续不断地从液池中被抽
吸上来又连续不断地从排出管流出。 

qj井用潜水电泵成套供应范围

1 、 主机：潜水泵和潜水电机。

2 、 管路：输水管、弯管、橡胶垫、安装夹板等。

3 、 电缆：电缆和电缆接头材料。

4 、 起动和保护装置。

中煤集团服务专员：李忠平15264744925 18660761530  0537-2658698  qq：1278404950 旺旺号：zh
ongmei521 1278404950@qq.com

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

