
江门球磨铸铁井盖检测 检查井盖检测

产品名称 江门球磨铸铁井盖检测 检查井盖检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

江门球磨铸铁井盖检测 检查井盖检测  

球墨铸铁井盖篦子的井圈的检测方法：

1.检验井盖：一定要严格的按照国家相应的检验标准进行。

2.球墨铸铁井盖的外观：不存在明显的铸造缺陷，铸造的图案比较清晰。

3.球墨铸铁井盖的平度检验：检查的时候可以采用专用的胎具检验工具进行。

4.球墨铸铁井盖的承重载荷：采用抽样检验的方式进行，雨水球墨井盖厂家，使用压力机进行试压实验

，如果球墨铸铁井盖的承压为360KN或210KN就应当确认合格。

5.直径检验：检查球墨铸铁井盖的直径的时候，应当采用专用的工具进行，将球墨铸铁井盖的枝江控制



在井盖尺寸的范围之后，深度要求为40mm，检测螺栓孔的时候应当使用专用的检具进行逐个检验。
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