
聚氨酯泡沫塑料检测 广州建筑绝热材料检测

产品名称 聚氨酯泡沫塑料检测 广州建筑绝热材料检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

聚氨酯泡沫塑料检测 广州建筑绝热材料检测  

建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料检测哪些项目？检测周期多久呢？检测报告如何办理？检测方法有哪些
？报告有效期多久呢？

检测项目：

水蒸气透过系数、压缩强度、表观密度、芯密度、芯密度、氧指数、尺寸稳定性、界面层厚度、吸水率

、表观密度、芯密度、表观密度芯密度、外观与尺寸偏差、密度

检测标准：

1、GB/T8811-2008 硬质泡沫塑料尺寸稳定性测定方法



2、GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定

3、GB/T 8813-2020 硬质泡沫塑料压缩性能试验方法

4、GB/T 6342-1996

《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T21558-2008《泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定》GB/T6342-1996

5、GB/T 2406.2-2009 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011、《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部

分：室温试验》GB/T2406.2-2009

6、GB/T 8813-2008 硬质泡沫塑料 压缩性能试验方法

7、GB/T 8811-2008 硬质泡沫塑料尺寸稳定性测定方法

8、GB/T 21558-2008 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

9、GB/T6343-2009 泡沫塑料和橡胶表观（体积）密度的测定

10、GB/T 21558-2008T 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料



11、JG/T420-2013 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料

12、JG/T 420-2013 《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》GB/T6343-2009《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温

系统材料》JG/T420-2013
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