
广州便携式多种气体检测仪检测

产品名称 广州便携式多种气体检测仪检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

广州便携式多种气体检测仪检测 

便携式多气体检测仪进入工作区间之前，必须进行安全确认;确认无安全隐患后，方准进
入工作面检测。当检测仪器报警时，应及时撤出工作面，并在强制通风半个小时以上，再
进行检测。检测人员必须将作业地点检测结果写在确认单上，对检测数据的准确性负全面
责任。

避免受其他原因影响;工作人员看见绿色面方准进入作业地点。当班生产主管应对当班检
测人员的工作进行监督检查，确保本规定的有效落实。

便携式多气体检测仪

检测人员检测时，要保持两人以上的人数，一人操作，另一人监护，前后保持一定距离，
严禁单人作业。使用四合一气体检测仪必须遵守检测要求，尽职尽责地做好气体检测工作
，牢记检测制度,检测方法和控制标准。

  气体检测仪的一般功能就是检测气体浓度，超标报警等。但是很多客户不仅需要这些
功能。信号输出是一方面，必要需要电流输出，数字信号输出，电压输出和开关量输出等
。可能还有一些其他特殊的要求如网络接口和无线信号等。同时数据记录和处理也是比较
常见的需求。

是一种可随身携带的多种气体复合式检测仪,多支持4种气体的检测报警。可使用于石油探
采、油气输送、炼油、冶金、电厂、化工、油库、液化气站、矿井、隧道、坑道、地下管



线等需要防火、防爆、防中毒的场所进行气体安全检测报警。当环境中探测气体浓度达到
或超过预置报警值时，报警仪立即发出声光报警，以提醒用户及早采取安全措施，防止发
生爆炸、火灾、中毒事故的发生，从而保障安全生产。
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