
庭院灯 wf2防腐j检测 第三方检测机构

产品名称 庭院灯 wf2防腐j检测 第三方检测机构

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:质海检测
服务属性:第三方检测机构
服务类型:检测报告，测试认证

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 0755-23572571 18681488190

产品详情

1. 外观检查：检查庭院灯的表面是否完好，无划痕、变形、裂纹等缺陷。

2. 耐盐雾试验：模拟海洋环境中的高湿度、高盐分条件，检测庭院灯的耐腐蚀性能。一般要求在24小时
内表面无锈蚀、起泡、剥落等现象。

3. 耐二氧化硫试验：模拟工业大气环境中的二氧化硫污染，检测庭院灯的抗腐蚀性能。一般要求在24小
时内表面无变色、起泡、剥落等现象。

4. 耐紫外线老化试验：模拟阳光中的紫外线辐射，检测庭院灯的抗老化性能。一般要求在规定时间内表
面无裂纹、粉化、褪色等现象。

5. 耐高温试验：模拟高温环境中的使用条件，检测庭院灯的耐高温性能。一般要求在规定时间内表面无
变形、变色、起泡等现象。

6. 耐低温试验：模拟低温环境中的使用条件，检测庭院灯的耐低温性能。一般要求在规定时间内表面无
裂纹、起泡、脱落等现象。

7. 耐湿热试验：模拟高湿度、高温、高湿度的环境条件，检测庭院灯的耐湿热性能。一般要求在规定时
间内表面无锈蚀、起泡、剥落等现象。
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