
聚四氟乙烯密封件，四氟垫片.盘根

产品名称 聚四氟乙烯密封件，四氟垫片.盘根

公司名称 厦门鑫辉密封件制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:XH
型号:国标
现货或样品:现货

公司地址 福建省厦门市海沧新阳工业区鑫辉密封件制造有
限公司

联系电话 0592-2219603 15359281652

产品详情

 聚四氟乙烯密封件，四氟垫片.盘根

聚四氟乙烯密封件
经久耐用，密封性能可靠，具有最佳耐腐蚀与不老化性，经过特殊加工后具有很好的耐蠕变性和耐冷流
性，耐广泛的化学品，特别适用于强腐蚀场所

适合温度：+250℃~-100℃ 

工作压力：40mpa

颜色：白色

四氟垫片
内部多向纤维的强韧结构使产品具有更好的抗冷流和蠕变性能，同时大大增加了垫片的抗失效能力。对
不平整的或缺损的法兰面 具有很好的密封修补性 极佳的抗化学腐蚀性能
良好的抗蠕变，抗冷流和抗老化性 压缩性能好，回弹率高 易于存储，加工及装卸。可广泛应用于石化，
化工，制药，食品等行业中的法兰，热交换器，大容器，泵计架和人孔盖等设备的密封。认证符合ta-
luft空气质量技术要求以及fda有关食品的规定，可应用于氧气环境。

四氟盘根
由含有石墨粒子的聚四氟乙烯线编织而成的盘根类产品。与同类盘根相比具有很强的扯裂强度和较高的
热导性，极低的摩檫系数又使它具有稳定和长寿命

比同类产品具有更强大的撕扯强度和热导性，所以主要应用于食品、医药、造纸、化纤、 精细化工等行
业的轴密封.也可用于密封水、蒸汽、溶剂等介质的搅拌器、混合器，压缩机及离心泵等其他产品不能应
用到的地方。



用于食品、医药、造纸、化纤、
精细化工等行业的轴密封.也可用于密封水、蒸汽、溶剂等介质的搅拌器、混合器，压缩机及离心泵等。

膨胀四氟垫片
聚四是由石棉橡胶板或无石棉板等软垫片和聚四氟乙烯包覆薄片组合而成，v型（剖切型）四氟夹包垫片
由四氟板机械车削而成，u型（折包型）四氟夹包垫片由四氟带包边后加热粘接而成。兼具优异的耐腐蚀
性和良好的压缩回弹率，广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化、氯气和不允污染介质的密封。通常适用
于中、低压部位。

特点：具有抗蠕变、抗冷流、耐超低温、无污染、易安装与拆换的优异性能。在很小的预紧力下，即便
在压力变动环境下又可承受相当大的内压，膨体四氟板状垫片非常适用于粗糙或磨损不平及易碎玻璃面
法兰的、温度交变的密封场合。

聚四氟乙烯相关密封件：四氟o型圈，格莱圈，斯特封，泛塞封，盘根等。

网址：1.  http://www.xinhuimf.com2  2. http://www.baixinmf.com 3. http://www.jcgyyp.com 
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