
西藏上门回收安赛蜜诚信收货包装品牌不限

产品名称 西藏上门回收安赛蜜诚信收货包装品牌不限

公司名称 邯郸市丛台区少杰化工有限公司

价格 19500.00/吨

规格参数 上门回收:化工原料
专业回收:低价处理的原料
可售卖地:全国

公司地址 嘉定区博学南路

联系电话 15075097550 15075097550

产品详情

我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精
，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂
塑料助剂
各类化工原料。耐晒染料、金红石钛白、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯
松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧剂、防老剂、
促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。
也就是说，管网中的阀门启闭操作，不宜下井作业。阀门的性能检测5.1阀门某一规格批量制造时，应委
托性机构进行以下性能的检测：阀门在工压状况下的启闭力矩；在工压状况下，能保证阀门关闭严密的
连续启闭次数；阀门在管道输水状况下的流阻系数的检测。2阀门在出厂前应进行以下的检测：阀门在开
启状况下，阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测；阀门的关闭状况下，两侧分别承受1.1倍阀门工压值
，无渗漏；但金属密封的蝶阀，渗漏值亦不大于相关要求。阀门的内外防腐6.1阀体(包括变速传动箱体)
内外，首先应抛丸清砂除锈，力求静电喷涂粉状无毒树脂，厚度达.3mm以上。特大型阀门静电喷涂无毒
树脂有困难时，亦应刷涂、喷涂相似的无毒漆。2阀体内部以及阀板各个部位要求防腐，一方面浸泡在水
中不会锈蚀，在两种金属之间不产生电化学腐蚀；二方面表面光滑使过水阻力减少。3阀体内防腐的树脂
或油漆的卫生要求，应有相应机关的检测报告。
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