
建筑材料与非金属矿产品白度测量，GB/T 5950-2008

产品名称 建筑材料与非金属矿产品白度测量，GB/T
5950-2008

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

GB/T 5950-2008是关于《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》的国家标准。该

标准于2008年5月4日发布，2008年10月1日开始实施，替代了之前的版本GB/T

5950-1996。

该标准主要适用于白色和近白色陶瓷、涂料、白水泥、滑石、高岭土、硅灰石、石

膏、重质和轻质碳酸钙等建筑材料及非金属矿产品的白度测量。

在标准中，对白度测量的方法和步骤进行了详细的规定，包括标准白板的选择、白

度公式的修订等。其中，白度公式采用了CIE（2004）推荐的白度计算公式。

此外，该标准还规定了测量仪器、测量条件、测量步骤、结果计算与表示等方面的

要求，以确保白度测量的准确性和可靠性。

需要注意的是，在进行建筑材料与非金属矿产品白度测量时，应严格遵循该标准的



规定，选择合适的测量仪器和条件，按照规定的步骤进行测量和计算，以确保测试

结果的准确性和可靠性。

总之，GB/T 5950-2008为建筑材料与非金属矿产品白度的测量提供了统一的技术规

范，有助于确保测试结果的准确性和可靠性，促进建筑材料和非金属矿产品的质量

控制和应用发展。
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