
隆达牌LED专用无铅焊锡膏

产品名称 隆达牌LED专用无铅焊锡膏

公司名称 深圳市隆达锡业有限公司

价格 115.00/瓶

规格参数 品牌:隆达
型号:Sn64Bi35Ag1.

公司地址 深圳市宝安区龙华龙观东路钲尚工业园A2栋

联系电话 86-0755-29450917 13670896828

产品详情

型号： 无铅焊锡膏    粘度：200（pa�s）   颗粒度：25-45（um）  品牌： 隆达  规格：

500g      合金组份：sn64bi35ag1.  活性：高ra        清洗角度：无铅       熔点：

180-230    产地：深圳  led灯具由于部分材质只能耐受150度左右的高温，因此要使用含合金成分低

温无铅锡膏，其熔点为138度。led显示屏由于长时间要在户外暴晒和雨淋，需要要求led显示屏主板焊点

有足够的韧性，因此必须选用sn96.5ag3.0cu0.5和 sn99cu0.7ag0.3 高温无铅锡膏，其锡银铜的合金成分能有

效的改善低温锡铋成分无铅锡膏的“比较脆”的不足，使焊点牢固！很多厂家为了节约成本，在客户没

有环保要求的情况下，推荐您使用 sn63pb37有铅锡膏！  如下特点

具有极佳的粘性，元件粘贴牢固，不移位；优良的可操作性，印刷时刮板手感好，保湿时间长，不易干

；无味，操作时无异味产生；残留低，残留物透明为中性，高阻抗，不发黄；可焊性优异，无连焊、无

锡珠产生，焊点分散性好。  焊点光亮饱满；专刷铝基板 耐温180-230度左右

可直接在加热平板上稳固  500g/瓶，可无冰箱保存7小时
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