
高效增强增韧母粒 增强增韧母粒

产品名称 高效增强增韧母粒 增强增韧母粒

公司名称 无锡市长虹化塑色粒有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品规格:2.5*3.5（mm）
性能:增强增韧母粒
颜色:外观为白色

公司地址 无锡市阳山镇陆区人民西路88号

联系电话 0510-83958301 13951560753

产品详情

产品规格 2.5*3.5（mm） 性能 增强增韧母粒
颜色 外观为白色 用途 通用色母
耐热性 300（℃） 品牌 翠鸟KINGFISHER
适合塑料品种 HDPE,LDPE,LLDPE,PP等 参考配比量 10%-30%
耐晒性 5（级） 耐候性 8级

纳米增韧增强母粒(拉力王)采用先进的纳米技术对lldpe进行改性，在改性过程中高分子基体成纳米级分
散，由此制备得到了改性线型聚乙烯。这一新材料与hdpe、ldpe、pp树脂有良好的相容性，具有线型聚
乙烯的品质特点，并在加工性能方面超过线型聚乙烯，是线型聚乙烯的理想替代产品。在pe、pp产品生
产中加入该产品,可以对pe、pp产品起到增强的作用，而且成品表面光泽度高。同时加入该产品能够增加
薄膜的开口性能，不影响产品的印刷性能。由于主要成份均为天然物质，该产品为无毒无刺激产品。

产品应用:

适用于以hdpe、ldpe、lldpe、pp为原料的吹膜、吹塑、注塑、挤出、流延等工艺。

产品特点：

1.纳米增韧增强母粒使用时能大幅提高产品的拉伸性能。可弥补由于采用pe、pp再生料加工制品带来的
拉力，韧性不足等缺陷。

2.具有耐酸碱、耐有机溶剂，电绝缘性优良，抗穿刺性能优异，耐撕裂，特别适宜生产薄膜。



3.流动性能好，和pe、pp树脂有很好的相容性；可以使用普通设备，加工工艺不用改变；优良的加工性
能，可以提高生产效率。

4.纳米无毒，无刺激，环保，降低成本。

加工参考：

再生料中可添加10%-20%增强拉力，客户可根据实际需要调节添加比例。

新料中可添加10%-30%增强拉力，客户可根据实际需要调节添加比例。
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