
虎丘区岩棉板燃烧性能检测机构 第三方检测

产品名称 虎丘区岩棉板燃烧性能检测机构 第三方检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
检测类型:第三方检测公司
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

岩棉板燃烧性能检测是必检的项目，不同厂家生产的岩棉板检测阻燃等级不同，有的厂家燃烧性能是A1
级，有的是A2级，还有B级的，不同等级的试验费用也是不同的。

检测范围：

岩棉净化板检测，岩棉彩钢板检测，岩棉夹芯板检测，岩棉保温板检测，复合岩棉板检测，防火岩棉板
检测等。

检测项目：

1.燃烧性能：燃烧总热值，2.燃烧性能：单体燃烧试验，3.密度，4.抗弯承载力。

检测标准：

GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》

GB/T 19686-2015《建筑用岩棉绝热制品》

GBT 11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》

GBT 25975-2018《建筑外墙外保温用岩棉制品》

JGT 483-2015《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》
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