
广东省、珠三角第三方验货、验厂、监柜；毛绒玩具验货。

产品名称 广东省、珠三角第三方验货、验厂、监柜；毛绒
玩具验货。

公司名称 润璟检测（东莞）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇霞村新村二街12号201室

联系电话 13642807648 13642807648

产品详情

毛绒玩具验货可分为以下几个部分检验:

一、 裁片验货检查：

1. 待裁布料的摆放必须按一正一反的方法摆放在裁床上，毛向必须一致;

2. 检查裁片是否与裁板吻合，裁片的最上层与最下层有无误差，当发现有误差时，应检查裁片的层数与
刀模的刀口;

3. 裁片的颜色不允许有色差，必须与签办一致。进行磨擦与洗水试验时不得有掉色现象的发生;

                                               

二、 车缝验货检验：

1. 车缝的止口应不少于3/16″尺寸小的玩具的止口应不少于1/8″;

2. 车缝的针距，每寸应不少于8-10针;

3. 车缝的末端必须有回车针;

4. 布标上的车缝，首先应检查所用布标是否正确，布标上的文字要完整，布标不能打皱，位置不能倒转;

5. 不允许车缝线上有漏针及跳针之现象发生;

三、手工检查：

手工是是玩具从半成品到成品的过渡阶段,决定玩具的形象及质量的好坏，严格按下列要求进行检验。

https://www.testcoo.com/Inspection


1、 订眼：

a、 检查所用之眼睛是否正确，眼睛质量是否合乎标准，凡有花眼、水泡、残缺、划痕即为不合格品，
不可以使用;

b、 了解眼睛订在玩具的正确位置，凡高低眼或眼距错误不可以接受;

c、 任何订眼均必须能够承受21LBS的拉力。

2、 订鼻：

a、 检查所用之鼻是否正确，表面有无破损，有无变形;

b、 拉力要合乎要求，必须承受21LBS的拉力。

3、 热熔：

a、 眼、鼻根尖锐部位必须热熔;

b、 热熔不彻底或热熔过头(将垫片熔掉)均不可接受;

4、 充棉：

a、 充棉的总体要求是形象饱满而手感柔软;

b、 充棉必须达到要求之重量，充棉不足或各部不平均不可以接受;

c、 注意头部的充棉为重点，嘴部的充棉一定要结实、饱满、突出;

d、 充棉后玩具的尺寸大小必须与签办一致，不允许比签办小，这是检查充棉的重点;

e、 凡充棉后有爆口，脱纱之现象，均为不合格品。

5、 缝口刷毛：所有缝口必须严实平整，不允许有破洞，松口之现象，检查方法可用一只圆
珠笔向缝口处向内插，不可以插进去，用手抠缝口外不能感到有间隙存在;

                                                                      

6、探针机：

a、 在使用探针机前，必须用金属物品测试其功能范围是否正常;

b、 在使用探针机时，必须将玩具正/反面过机，如探针机发出声音及亮红灯，必须立即将该玩具拆线，
取出棉花，分别过探针机，直至找到金属物品;

                                                                      

四、包装验货检查：

a、 检查外箱箱唛是否正确，有无错印漏印，有无用错外箱。



b、 发现装箱之玩具有任何严重或轻微的缺点都必须挑出，要保证无不合格品;

c、 了解客户的包装要求以及正确的包装方法。检查有无错误;

d、 包装用塑料胶袋，必须印上警告标语，所有胶袋底部必须打孔;

e、 了解客户有无要求在箱内放置说明书，警告书之类的文字纸张;

f、 检查箱内是否遗留有剪刀，钻子等包装工具，然后将胶袋封口，纸箱封箱; 

五、掷箱验货测试：

由于玩具在箱内要经过较长时间的辗转运输及摔打，为了了解玩具的承受能力及摔打后的状况。必须进
行掷箱试验。(特别是有瓷器，彩盒之玩具外箱)。方法如下：

a、将已封口玩具的外箱的任一角三边六面(30″)自由落下注意一角;

b、将箱子打开，检查箱内玩具的状况。

六、电子测试验货：

a、 所有电子产品(装有电子配件的毛绒玩具)都必须100%的检验功能；

b、 根据客户的其它规定检验电子产品。

七、安全性验货检查：

1、 玩具身上的配件，包括眼、鼻、纽扣，丝带，领结等，可能会被小孩(消费者)扯下吞食，发生危险，
因此必须将所有配件订紧订牢，并符合拉力要求。

2、 所有丝状，网状物必须有警告语，年龄标志。

3、 玩具所有布料，辅料不可有有毒化学物质存在，以免小孩舌舔发生危险;

4、 包装箱内不可有剪刀，钻头等金属物品遗留在内。
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