
排水管塑料PP HJ730L 韩国三星道达尔 耐刮擦 高耐热 热稳定
高结晶聚丙烯

产品名称 排水管塑料PP HJ730L 韩国三星道达尔 耐刮擦
高耐热 热稳定 高结晶聚丙烯

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 11.00/千克

规格参数 PP:排水管塑料
hj370:耐刮擦 高耐热
韩国三星:热稳定 高结晶聚丙烯

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

排水管塑料PP HJ730L 韩国三星道达尔 耐刮擦 高耐热 热稳定 高结晶聚丙烯

排水管塑料PP HJ730L 韩国三星道达尔 耐刮擦 高耐热 热稳定 高结晶聚丙烯

PP FB51 韩国三星TOTAL 特性：阻燃，环保，有UL证书。

PP FB52 韩国三星TOTAL 特性：特点优流动提供优良的加工性能，阻燃。

PP FB53 韩国三星TOTAL 特性：加工性，难燃性(V-0，1/32")，耐冲击性。

PP TB53 韩国三星TOTAL 特性：加工性，耐热性。

PP FH51 韩国三星TOTAL 特性：阻燃UL认证，加工性, 难燃性, 耐热性。

PP BI451 韩国三星TOTAL 特性：高刚性，高光泽，高流动性，高抗撞击性，结晶，耐刮擦性。



PP BI850 韩国三星TOTAL 特性：良好的冲击强度,高流动。

PP BJ350 韩国三星TOTAL 特性：高刚度，抗冲击。

PP BJ500 韩国三星TOTAL 特性：抗冲击，嵌段共聚。

PP BJ550 韩国三星TOTAL 特性：抗冲击，长期热稳定性，低温冲击强度高，易成型。

PP BJ730 韩国三星TOTAL 特性：高流动，高冲击。

PP BJ750 韩国三星TOTAL 特性：高抗冲, 高流动性，热稳定性和低温抗冲击强度。

PP RJ560 韩国三星TOTAL 特性：良好的透明度和光泽度，良好的加工性能和流动性，无规共聚。

PP RJ760 韩国三星TOTAL 特性：良好的透明度和光泽度，良好的加工性能和流动性，无规共聚。

PP HF420 韩国三星TOTAL 特性：透明性, 高光泽性。

PP HJ492 韩国三星TOTAL 特性：高刚性，耐候性。

PP HJ220 韩国三星TOTAL 特性：均聚,良好的抗天气变化性。

PP HJ230 韩国三星TOTAL 特性：均聚,良好的抗干扰性。

PP HJ510 韩国三星TOTAL 特性：良好的流动性和抗干扰性。

PP HJ400 韩国三星TOTAL 特性：具有高刚性，高耐热，抗刮擦以及高光泽等特性。

PP HJ700 韩国三星TOTAL 特性：具有高刚性，高耐热，抗刮擦以及高光泽等特性。

PP HJ730L 韩国三星TOTAL 特性：具有高刚性，高耐热，抗刮擦以及高光泽等特性。



PP HJ730 韩国三星TOTAL 特性：具有高刚性，高耐热，抗刮擦以及高光泽等特性。

PP HTB52 韩国三星TOTAL 特性：高钢性，耐刮划性，耐热性，加工性，耐冲击性。

PP GH42F 韩国三星TOTAL 特性：阻燃剂，耐冲击性能高，易加工。

PP FB51R 韩国三星TOTAL 特性：加工性，难燃性(V-0，1/32")，耐冲击性。

PP FB54NH 韩国三星TOTAL 特性：非卤阻燃，产品的特点性能优越，稳定的阻燃特性。

PP FH44C FH44N 韩国三星TOTAL 特性：加工性，难燃性(V-0，1/32")，高冲击。
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