
太阳能路灯销售—保定光亚照明太阳能路灯厂家

产品名称 太阳能路灯销售—保定光亚照明太阳能路灯厂家

公司名称 保定市光亚光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 保定市朝阳南大街47号百世开利大厦12层E室

联系电话 86-03128459500 13903124960

产品详情

太阳能路灯使用太阳能光伏电池提供电能，(电话15531207906)太阳能作为一种绿色环保的新能源，“取
之不竭、用之不尽”。充分利用太阳能资源，对缓解常规能源紧张的情况有积极意义。 太阳能路灯的安
装简单、方便，无需像普通路灯那样做铺设电缆等大量基础工程，只需要有一个基座固定，所有的线路
和控制部分均放置在灯架之中，形成一个整体。
太阳能路灯的运行维护成本低廉。太阳能路灯使用的太阳能供电 公司网址:http://www.guangyawang.com，
除了阴雨天转换成市电供电会产生小部分电费成本外，运行成本几乎为零。整个系统运行均为自动控制
，无需人为干预，几乎不产生维护成本。 太阳能路灯的组成
太阳能路灯由灯杆，太阳能电池组件，蓄电池，太阳能控制器以及光源（灯具）组成.
太阳能路灯各组成部件的性能与特点          主体灯杆：优质钢件，厚度≥3.0mm, 
强度大，内外热镀锌，表面静电喷涂，耐腐性好；颜色、高度及规格可根据设计要求选配；  
灯具：铸铝材质，ip65防护等级，造型有多种可供选配；          光源：大功率、高亮度led光
源，发光角度110度以上，公司网址:http://www.guangwang.com使用本公司自行研制开发的具有独特优势
的恒压恒流驱动电路，经过特殊的散热处理，性能稳定，使用寿命超长可达十年。          太
阳能电池组件：晶体硅太阳能电池组件，转换效率17%以上，以优质低铁钢化白玻璃其中宇翔太阳能电
池组件采用的面板玻璃低铁超白绒面钢化玻璃，透光率在90%以上。 低铁超白就是说这种玻璃的含铁量
比普通玻璃要低，从而增加了玻璃的透光率。同时从玻璃边缘看，这种琉璃也比普通玻璃白，普通玻璃
从边缘看是偏绿色的。 绒面的意思就是说这种玻璃为了减少阳光的反射，在其表面通过物理和化学方法
进行减反射处理，使玻璃表面成了绒毛状，从而增加了光线的入射量。并在玻璃表面涂布一层含纳米材
料的薄膜，不仅可以增加透光减少光线反射，而且还有自洁功能，可以减少雨水、灰尘等对太阳能电池
板表面的污染，保持清洁、减少光衰。 钢化处理是为了增加玻璃的强度，抵御风沙冰雹的冲击，起到长
期保护太阳能电池的作用。对面板玻璃进行钢化处理后，玻璃的强度可比普通玻璃提高3~4倍。
抗紫外eva  透明树脂作为封装材料，以tpt高防水树脂膜为背面封装材料，整个组件固定在经阳极氧化处
理的优质铝合金材质的边框中，结构强度大，工作效率高，弱光效应和耐候性好，即使在严酷的环境条
件下长期工作也无后顾之忧，有效使用时间达到25年以上。          蓄电池  ：  全部选用
太阳能专用12v阀控式铅酸免维护蓄电池，内阻小、容量大，充放电性能高，可在-40℃至55℃的工作环
境内安全使用；          系统控制器  ：选配使用的具有多项专利的光控/时控多功能控制器
。控制时间随意设定，具有防反接、反充、过充、过放、短路、防雷击、温度补偿等多种保护功能，是
一套完美的智能控制系统。



公司名称：保定市光亚光电科技有限公司
地址：河北省保定市兴业路259号（保定市北二环与乐凯大街交口南行400米） 0312-5970269 苑女士
15531207906 www.guangyawang.com 2789721477@qq.com
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